
Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg, Emden 

- Dokumentation der Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit 
unter besonderer Berücksichtigung möglicher sulfatsaurer 

Eigenschaften-  

 

23. Januar 2017 

 

 

 

 

Auftraggeber: 
 

 

  

Stadt Emden, FD Stadtplanung 



IDV Greetsiel      B-Plan D 156 

Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg, Emden 
 

 

-Dokumentation der Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit unter besonderer 
Berücksichtigung möglicher sulfatsaurer Eigenschaften- 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

1 Veranlassung .................................................................................... 1 

2 Örtliche Verhältnisse ......................................................................... 1 

3 Problemstellung und Methodik .......................................................... 2 

4 Erkundung und Probenahme ............................................................ 5 

5 Ergebnisse und Auswertung ............................................................. 6 

5.1 Bohrergebnisse ...................................................................................................... 6 
5.2 Analysenergebnisse .............................................................................................. 7 

6 Zusammenfassung ......................................................................... 11 

7 Schrifttum ........................................................................................ 12 

8 Anhang ........................................................................................... 13 

Ingenieurbüro IDV GbR 

Dr.-Ing. Jann M. de Vries 

Dipl.-Geol. Uwe de Vries 

Schatthauser Weg 8 

26736 Krummhörn-Greetsiel 

T. 04926 912 006 

F. 04926 912 008 

u.devries@idv-net.de 



IDV Greetsiel - 1 -               B-Plan D 156     

1 Veranlassung 

Im Rahmen der Vorplanungen für den Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg in Emden, ist 

im Zuge der weiteren Planungen der ggf. anfallende Bodenaushub auf mögliche sulfatsaure 

Eigenschaften zu prüfen.  

Vor diesem Hintergrund sind tiefenorientierte Kenntnisse über die Bodenbeschaffenheit mit 

Angaben zur flächigen Verteilung erforderlich, die die Grundlage für eine entsprechende Be-

wertung liefern.  

Mit der Durchführung der Untersuchungen der anstehenden Böden hinsichtlich möglicher 

sulfatsaurer Eigenschaften wurde das Ingenieurbüro IDV GbR, Greetsiel beauftragt. 

 

2 Örtliche Verhältnisse  

Die Lage der zu erkundenden Fläche ist im Anhang 1.1 in einem Übersichtsplan dargestellt. 

Im Anhang 1.2 ist die Lage der Projektfläche in Form eines Luftbildes mit eingetragenem 

Bohrplan sowie Kampfmittelverdachtspunkten enthalten.  

Die Projektfläche befindet sich im Gebiet der Stadt Emden, südlich der A 31, westlich des 

Stadtteils Conrebbersweg. Südlich grenzt die Projektfläche an das Larrelter Tief. Der südli-

che Abschnitt reicht aus westlicher Richtung bis an die Bahnstrecke Emden –Norden. 

Das Projektgebiet weist eine Fläche von rd. 55 ha auf.  

Die Flächen werden aktuell als Weide bzw. Grünland genutzt. Die Entwässerung erfolgt über 

kleinere Gräben und Grüppen, die das Wasser dem Larrelter Tief zuführen, das als Haupt-

vorflutgewässer fungiert. Eine an das Larrelter Tief angrenzende Teilfläche wurde in früherer 

Zeit als Spülfeld benutzt. Die Spüldeiche sind im Gelände noch vorhanden und im Luftbild 

sichtbar. Nähere Informationen zu den Spülfeldern liegen nicht vor.  

Die Geologische Karte 1:50.000 weist im nördlichen Teil des Projektgebietes bis 2 m unter 

Geländeoberkante (GOK), als Tone und Schluffe ausgebildete, kalkfreie holozäne bracki-

sche Ablagerungen (Klei) aus, die von Niedermoortorfen unterlagert werden (vgl. Anhang 

3.1). Der überwiegende Teil der Projektfläche wird als kalkfreier schluffiger Ton (brackisch) 

über kalkfreien holozänen Tonen und Schluffen lagunärer Genese (Klei) beschrieben. 

Anhand der Bohrungen G 51-51 und G 52-52 aus dem Jahr 1978 des damaligen NLFB und 

heutigen LBEG (Hannover) ist der Untergrund bis 8,57 m u GOK bekannt. Unterhalb der 

Niedermoortorfe folgen demnach stellenweise in 4,93 m u GOK Hochmoortorfe, die in 6,26 

m u GOK von weichselzeitlichen Feinsanden unterlagert werden. Die weichselzeitlichen 

Feinsande überdecken einen drenthezeitlichen schluffig, sandig ausgebildeten Geschiebe-

lehm, der von 6,26 m u GOK bis 8,50 m u GOK reicht.  
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Die Bodenübersichtskarte des LBEG (1:50.000) weist den Bereich als Knickmarsch aus. (vgl. 

Anhang 3.2). In der Karte der „Sulfatsauren Böden in niedersächsischen Küstengebieten“ 

des Geodatenzentrums Hannover (NIBIS-Kartenserver) sind Teilbereiche der Projektfläche 

als potenziell sulfatsaurer Boden und als „Über- und Unterlagerungen von Torf und Ton“ 

auskartiert (vgl. Anhang 3.3).  

3 Problemstellung und Methodik 

Die im Projektbereich vorliegenden Klei- und Torfböden können hohe Gehalte von reduzier-

ten anorganischen Schwefelverbindungen enthalten, die sich unter sauerstofffreien Bedin-

gungen z.B. in Böden unterhalb des Grundwasserspiegels akkumulieren und in Form von 

Eisensulfiden (z.B. Pyrit) festgelegt sind. Voraussetzung für die Anreicherung der Eisensulfi-

de im reduzierenden Milieu ist die Verfügbarkeit von Sulfat, metabolisierbarer organischer 

Substanz und reduzierbaren Eisen (III)-Verbindungen (vgl. u.a. SCHÄFER ET AL. (2010)).  

Durch den Zutritt von Luftsauerstoff z.B. durch Bodenaushub, erfolgt in diesen Böden die 

Oxidation des Pyrits unter Freisetzung von Schwefelsäure. Als Folge der Schwefelsäurebil-

dung sinkt der pH-Wert bis auf Werte unterhalb der für die Schwermetallmobilsierung kriti-

schen Marke von pH 4. Die geogen im Boden enthaltenen Schwermetalle können bei einem 

pH-Wert unterhalb von 4 mobilisiert werden und ggf. mit dem Sickerwasser ausgetragen und 

verlagert werden.  

Zur Bewertung von Bodenaushub steht die TR-Boden (2004) der LAGA M 20 zur Verfügung, 

die entsprechende Verwertungsmöglichkeiten, abgestuft nach sog. Einbauklassen vorsieht. 

Die Zuordnung eines vorliegenden Bodens zu einer Einbauklasse erfolgt anhand der Analy-

senergebnisse der Festphase und im Eluat (DEV S 4). Die Einbauklasse 0 entspricht dem 

uneingeschränkt offenen Einbau (Z 0), die Einbauklasse 1 dem eingeschränkt offenen Ein-

bau (Z 1) und die Einbauklasse 2 dem eingeschränkten Einbau mit definierten technischen 

Sicherungsmaßnahmen (Z 2). Ist der Z 2 Wert überschritten, im Feststoff oder im Eluat ist 

ein offener Einbau gem. LAGA in der Regel nicht mehr möglich.    

Bei den sulfatsauren Böden ist die Festphase in der Regel, wenn keine zusätzliche anthro-

pogene Verschmutzung vorliegt, unbedenklich und dem Z 0-Wert zuzuordnen. Durch die 

Pyritoxidation und die entstehende Schwefelsäure ist die Sulfatkonzentration im Eluat häufig 

deutlich erhöht, und kann den Z 2-Wert der LAGA überschreiten. In Folge des sinkenden pH-

Wertes, der gleichfalls häufig den Z 2-Wert überschreitet, können die Schwermetalle mobili-

siert werden und es können im Eluat Schwermetallkonzentrationen erreicht werden, die zu 

einer Zuordnung zum Z 2-Wert führen oder den Z 2-Wert überschreiten.  

Die Absenkung des pH-Wertes und als dessen Folge die erhöhten Schwermetallkonzentrati-

onen im Eluat, können bei sulfatsauren Böden zur abfallrechtlichen Bewertung oberhalb des 

Z 2-Wertes der LAGA führen.  
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Zur Identifizierung eines sulfatsauren Bodens ist deshalb die Bestimmung des pH-Wertes 

und der Sulfatkonzentration sowie untergeordnet des Chloridgehaltes und der elektrischen 

Leitfähigkeit im Eluat von Bedeutung. Zu berücksichtigen ist bei der Analyse eine gewisse 

Zeitverzögerung, die zwischen der Entnahme eines Bodens und der Ausbildung der sul-

fatsauren Eigenschaften entstehen kann, so dass im Eluat die aktuell sulfatsauren Böden 

sicher erkannt werden können. Davon zu unterscheiden sind die potenziell sulfatsauren Bö-

den. Der Ablauf der chemischen Reaktion benötigt eine gewisse Zeitspanne, die erst mit der 

Belüftung des Bodens (Entnahme) beginnt. So kann eine Bodenprobe in der ersten Analyse 

sofort nach Entnahme vollkommen unauffällig sein (Z 0) und nach Ablauf der Pyritoxidation 

aufgrund auffälliger pH-, Sulfat- und Schwermetallwerte im Eluat dem Z 2-Wert oder höher 

zuzuordnen sein.  

Zur Identifizierung von potenziell sulfatsauren Böden wird zur Ermittlung der Versauerungs-

tendenzen an den Feststoffproben das Säurebildungspotential (SBPCRS), die Säureneutrali-

sierungskapazität (SNKT) sowie die Nettosäureneutralisierungskapazität (SNKN) bestimmt 

(vgl. SCHÄFER ET AL (2010)). 

Die im Projektgebiet anstehenden Böden sind als Knickmarsch ausgebildet. Die Bodenart 

Knickmarsch ist, u.a. aufgrund der humosen Anteile, ggf. z.B. bei mangelnder Kalkversor-

gung als gefährdet einzustufen und kann in Teilbereichen sulfatsaure Eigenschaften aufwei-

sen.  

Die Verteilung der sulfatsauren Böden variiert kleinräumig. Abgeleitete Aussagen über grö-

ßere Flächen aus punktuell vorliegenden Informationen, sind nur mit Einschränkungen mög-

lich. SCHÄFER ET AL. (2010b) empfehlen in den Geofakten 25 für Flächen > 4 ha mindestens 

2 Bohrungen je ha. Bei der vorliegenden Projektflächengröße von rd. 55 ha ergeben sich 

damit 110 Bohrungen.    

Aufgrund der vorliegenden Auskartierung der anstehenden Kleiböden als kalkfrei in der GK 

50 (vgl. LBEG NIBIS Kartenserver) wurde die Projektfläche hektarweise aufgeteilt und ent-

sprechend je Hektar mit 2 Bohrpunkten versehen. Bedingt durch die Randlage einzelner 

Hektarflächen und entsprechender Zuschnitte ergab sich dadurch die Lage der 110 Bohr-

punkte in Anhang 1.2.  

Nach Vorlage der ersten Bohrergebnisse und der ermittelten pH-Werte im Boden aus den 

Vorversuchen (nach Oxidation mit Wasserstoffperoxid), die überwiegend im schwach sauren 

bis sauren Bereich lagen, wurde die Anzahl der Bohrungen beibehalten. (vgl. Anhang 1.2 

und 2).  

Proben aus Bereichen die hinsichtlich der Genese auf anmoorig, brackisch und lagunär be-

einflusste Bereiche zurückgeführt werden können, weisen aufgrund der marinen oder an-

moorigen Einflüsse natürlicherweise im Eluat erhöhte Chlorid- und Sulfatgehalte sowie in 

deren Folge erhöhte elektrische Leitfähigkeiten auf, die oberhalb des LAGA Z 0-Wertes lie-
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gen können. Diese sind in der Regel dem geogenen Hintergrund zuzuordnen und stehen 

einer Verwertung der Böden im Bereich vergleichbarer Hintergrundwerte nicht entgegen. Bei 

Gebieten mit erhöhten geogenen Hintergrundgehalten sind höhere Zuordnungswerte im 

Feststoff zulässig, sofern keine weiteren Grundsätze des Bodenschutzrechts entgegenste-

hen. So darf z.B. keine Besorgnis der erheblichen Freisetzung oder des zusätzlichen Eintra-

ges von Schadstoffen bestehen. Entsprechend können auch im Eluat parameterabhängig 

höhere Zuordnungswerte gewählt werden, wenn diese den regionalen geogenen Hinter-

grundwerten entsprechen und das Bodenmaterial im gleichen Gebiet verwertet wird. 

Für die Beurteilung, ob sich die Eigenschaften eines vorliegenden Bodens im Bereich der 

geogenen Hintergrundschwankung bewegen oder ob durch die sulfatsauren Eigenschaften 

eine Schwermetallmobilisierung zu befürchten ist, ist daher die genaue Lage der Fläche aus 

der der Boden entnommen werden soll und die geplante Entnahmetiefe von Bedeutung, so 

dass sichergestellt ist, das die Entnahme von Bodenproben aus dem zu entnehmenden und 

damit dem zu bewertenden Boden entstammt.  

Für die Projektfläche liegen noch keine konkreten Ausbauziele vor. Im Rahmen der vorlie-

genden Untersuchungen erfolgten die Bohrungen daher mindestens bis zu einer ortstypi-

schen Ausbautiefe z.B. für den Straßenbau von einem Meter unter GOK.  
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4 Erkundung und Probenahme 

Die Erkundung der oberflächennahen geologischen Verhältnisse wurde unter Berücksichti-

gung der eingeholten Medienpläne (Strom, Gas, Telefon etc.) am 13.08.2015 begonnen und 

mußte aufgrund der zwischenzeitlich notwendigen Untersuchungen zu möglichen Kampfmit-

teln unterbrochen werden. Nach Vorlage der Kampfmittelfreiheit für den überwiegenden Teil 

der Projektfläche wurden die Arbeiten im Mai 2016 wieder aufgenommen und am 26.05.2016 

abgeschlossen. Die Erkundung erfolgte durch die Kleinbohrungen B 1a bis B 59b (Edel-

mannbohrer) bis in Tiefen von einem Meter unter GOK (vgl. Anhang 1.2 und 2). Die Kampf-

mittelverdachtspunkte sind im Anhang 1.2 enthalten und wurden bei der Wahl der Bohran-

satzpunkte berücksichtigt.  

Das erbohrte Schichtinventar wurde vor Ort bodenkundlich angesprochen und schichtspezi-

fisch im Rahmen der vorgegebenen geplanten Entnahmebereiche beprobt. Die Bestimmung 

des Kalkgehaltes erfolgte qualitativ anhand der Feldmethode mit 10%iger Salzsäure.  

Die durchgeführten Bohrungen sind als Bohr- und Probenahmeplan im Anhang 1.2 darge-

stellt. Die Ergebnisse der Schichtansprachen sind als Bohrprofile in Anhang 2 zusammenge-

stellt.  

Aus den 110 Bohrungen wurden insgesamt 296 Bodenproben geborgen. Alle Proben wurden 

petrographisch angesprochen und der Kalkgehalt (qualitativ) bestimmt. Je Bohrung erfolgter 

die Erstellung einer Mischprobe gem. einer geplanten Ausbautiefe aus dem Tiefenbereich 0 

– 1,0 m u GOK. An den Mischproben wurde in Voruntersuchungen nach Zugabe von 

30%iger Wasserstoffperoxidlösung (H2O2) der Boden pH-Wert (Feldmethode) bestimmt.  

Auf Grundlage der Feldbefunde und der Voruntersuchungen wurde aus allen Bohrungen 

eine Bodenprobe auf den in der Tabelle 1 aufgeführten Umfang im Eluat auf die Parameter 

pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Chlorid und Sulfat sowie das Säurebildungspotential und 

die Säureneutralisierungskapazität im Feststoff untersucht. 

Die ausgewählten 110 Proben wurden dem Chemischen Untersuchungsamt Emden (CUA) 

zur Bestimmung der aufgeführten Parameter übergeben. Die Befunde des CUA Emden sind 

im Anhang 4 enthalten.  

Die Bohrlokation B 2a wurde aufgrund der Randlage nicht ausgeführt. 
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5 Ergebnisse und Auswertung 

5.1 Bohrergebnisse 

Die Ergebnisse der Bodenansprachen sind im Anhang 2 in Form von Bohrprofilen enthalten. 

Die Entnahme von Bodenproben erfolgte schichtspezifisch.  

Die durchgeführten Bohrungen weisen den Boden unterhalb einer meist schwach durchwur-

zelten rd. 0,15 m bis 0,25 m mächtigen schluffig, tonigen  Mutterbodenschicht bis zur End-

teufe von einem Meter unter GOK als schluffigen Ton (Klei) aus. Die erbohrten Kleischichten 

sind schwach bis stark eisenfleckig und überwiegend kalkfrei. Wenige Bohrungen sind in den 

oberen Schichtgliedern sehr schwach bis schwach kalkführend.   

In den Kleischichten wurden häufig in Tiefen ab 0,7 m u GOK wenige Dezimeter mächtige 

stark schluffige und tonige Torfe erbohrt. Vereinzelt sind Feinsandschichten in den Klei ein-

geschaltet.  

Das Stauwasser wurde nur in den Bohrlöchern B 9a, B 9b und B 11a in Tiefen zwischen 0,7 

m u GOK und 0,95 m u GOK angetroffen. In allen anderen Bohrlöchern waren die Bohrpro-

ben zwar feucht, es war aber kein Wasserandrang zu verzeichnen, was ggf. auf den Zeit-

raum der Ausführung im Frühjahr mit saisonal bedingten niedrigen Niederschlägen zurück-

geführt werden kann.  

Insgesamt zeigt sich für den erbohrten Horizont bis 1,00 m u GOK innerhalb des Projektge-

bietes ein relativ homogen verteilter Aufbau. 
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5.2 Analysenergebnisse 

In fast allen Bohrungen ist der durchwurzelte Mutterboden sowie die Bodenschichten unter-

halb des Mutterbodens bis zur Endteufe auf Grundlage der feldchemischen Untersuchungen 

kalkfrei (vgl. Anhang 2). Ausnahme bildet z.B. die Bohrung B 52b, die im Tiefenbereich von 

0,3 m bis 0,9 m anthropogen eingetragene Bestandteile wie Steine und Muschelbruch auf-

weist und entsprechend kalkführend ist.  

Auch sind die Bohrungen B 43a, 43b und 44a kalkführend, was ggf. auf eingespülte Sedi-

mente in diesem Bereich des ehemaligen Spülfeldes zurückgeführt werden kann. Allerdings 

sind die Bohrungen B 53a und 53b sowie 54b kalkfrei, obwohl sie im Bereich des Spülfeldes 

liegen. Eine Erklärung aus der petrografischen Zusammensetzung findet sich nicht, so dass 

hier im Einzelfall ggf. anthropogene Einflüsse wirksam sind, die makroskopisch nicht erkenn-

bar sind.   

Die in den Vorversuchen in den Proben aus dem Tiefenbereich 0 – 1 m ermittelten Boden 

pH-Werte (nach Oxidation mit H2O2) liegen in der überwiegenden Zahl oberhalb von pH 6 

bzw. pH 5. Ausnahme bilden die Proben der Bohrungen B 7b, B 25a, B 38a deren pH-Wert 

auf unter pH 5 abnimmt, jedoch oberhalb des für die Schwermetallmobilisierung kritischen 

Wertes von pH 4 verbleibt. Die im deutlich sauren Bereich liegenden pH-Werte zwischen 4 

und 5, unterschreiten den geogenen Hintergrund und geben erste Hinweise auf mögliche 

sulfatsaure Eigenschaften der erbohrten Proben. Die Ergebnisse der Vorversuche sowie die 

Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an den ausgewählten Proben sind in der Ta-

belle 1 enthalten.  

Die Analyse der ausgewählten 110 Proben weist im Eluat pH-Werte auf, die mit Werten von 

pH 4,3 (B 3a) bis 7,7 (z.B. B 36a) überwiegend im deutlich sauren Bereich liegen, jedoch 

auch Werte im schwach basischen Bereich annehmen. 

Die ermittelten Werte der elektrischen Leitfähigkeit liegen mit Werten zwischen 53 µS/cm 

(B 49a) und 2.030 µS/cm (B 21b) vielfach oberhalb der Z 0-Werte und in einem Fall (B 21b) 

oberhalb des Z 2-Wertes der LAGA. Die Sulfatkonzentrationen liegen mit Konzentrationen 

von 4 mg/l bis 530 mg/l ebenfalls vielfach oberhalb des Z 0 bzw. oberhalb des Z 2-Wertes. 

Sowohl die Leitfähigkeiten als auch die Sulfatkonzentrationen streuen stark über einen wei-

ten Bereich. Die Chloridgehalte weisen demgegenüber eine geringe Streuung auf relativ 

niedrigem Niveau auf, so dass die erhöhten Leitfähigkeiten überwiegend mit den Sulfatkon-

zentrationen in Verbindung stehen.  

Die relativ niedrigen pH-Werte und relativ hohen Sulfatkonzentrationen bei gleichzeitig nied-

rigen Chloridkonzentrationen geben in einigen Proben deutliche geochemische Signale für 

den Ablauf der Reaktion z.B. von Pyrit mit dem Luftsauerstoff.   
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Die ermittelten Säurebildungspotentiale (SBP) überschreiten die Säureneutralisierungskapa-

zitäten (SNK) in 6 Proben, so dass für diese Proben eine negative Nettosäureneutralisie-

rungskapazität (SNKN) angegeben werden muss. Die Proben weisen entsprechend potenzi-

ell sulfatsaure Eigenschaften auf (vgl. Tab. 1).  

In 104 Proben übersteigt die ermittelte Säureneutralisierungskapazität das Säurebildungs-

vermögen. Diese Proben sind demnach nicht potenziell sulfatsauer.     

Die Umsetzung der ermittelten Nettosäureneutralisierungskapazitäten in einen Farbflächen-

plan im Anhang 1.3 zeigt die räumliche Verteilung der potenziell sulfatsauren (rot) und der 

nicht potenziell sulfatsauren Teilflächen (grün), auf Basis der Interpolation zwischen den 

Probenahmepunkten.  

Der weitaus größte Teil der Projektfläche weist demnach keine potentiellen sulfatsauren Ei-

genschaften auf. Die Teilflächen mit potentiellen sulfatsauren Eigenschaften liegen als iso-

lierte Teilflächen innerhalb der Flächen ohne sulfatsaure Eigenschaften (vgl. Anhang 1.3).  

Insgesamt zeigt sich hier der oft sehr kleinräumige Wechsel von Böden mit und ohne sul-

fatsaure Eigenschaften.         

Die negativen Nettosäureneutralisierungskapazitäten streuen mit Werten zwischen -21 

mmol/kg (B 26a) und -94 mmol/kg (B 7b) in einem sehr engen Bereich, auf niedrigem Ni-

veau, d.h. die identifizierten potentiell sulfatsauren Böden neigen zwar zur Versauerung, das 

Potential der Säurebildung ist jedoch gering.    

 

       



     IDV Greetsiel -9-       B-Plan D 156 

 

 

 

Tab. 1:Untersuchungsergebnisse Voruntersuchungen sowie der Analysen im Feststoff und im Eluat der 
Bohrungen B 1a bis B 22a im Tiefenbereich 0 – 1,0m. Die als potentiell sulfatsauer einzustufenden 
Proben sind grau hinterlegt. 

 
 

 
 
 
 

Buch-Nr. Bezeichnung
Voruntersuchung / 

H2O2

Säure-

neutralisierungs-

kapazität

Säurebildungs-

potential

Nettosäure-

neutalisierungs-

kapazität
Einstufung

Tiefe in m u GOK Tiefe in m u GOK pH-Wert pH-Wert Leitfähigkeit Chlorid Sulfat SNKT SBPCRS SNKN

OK UK ohne ohne µS/cm mg/l mg/l mmol/kg mmol/kg mmol/kg

7852 B 1 0 1 >6 7,0 336 15 95 1290 8 1282 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7853 B 2b 0 1 >6 6,7 151 18 19 480 <3 477 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7854 B 3a 0 1 >5 4,3 1020 21 530 33 31 2 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7855 B 3b 0 1 >6 6,7 142 5 12 196 <3 193 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7856 B 4a 0 1 >6 5,7 188 12 45 865 <3 862 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7857 B 4b 0 1 >6 6,3 201 9 24 107 <3 104 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7858 B 5a 0 1 >6 6,3 315 33 53 81 <3 78 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7859 B 5b 0 1 >6 6,9 143 16 30 102 <3 99 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7860 B 6a 0 1 >6 7,0 236 5 41 281 <3 278 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7861 B 6b 0 1 >6 5,5 313 14 110 26 6 20 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7862 B 7a 0 1 >6 6,4 64 3 4 59 <3 56 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7863 B 7b 0 1 >4 5,0 443 12 190 <1 94 -94 SNKN < 0 = potenziell sulfatsauer

7864 B 8a 0 1 >6 6,4 134 14 20 89 <3 86 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7865 B 8b 0 1 >6 6,1 214 12 53 72 5 67 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7866 B 9a 0 1 >5 5,3 402 19 120 107 130 -23 SNKN < 0 = potenziell sulfatsauer

7867 B 9b 0 1 >6 7,1 187 44 29 196 <3 193 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7868 B 10a 0 1 >6 7,1 151 41 30 93 5 88 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7869 B 10b 0 1 >6 7,1 203 10 16 197 6 191 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7870 B 11a 0 1 >6 5,4 672 15 290 126 <3 123 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7872 B 11b 0 1 >6 6,2 89 8 20 58 <3 55 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7873 B 12a 0 1 >6 6,2 114 9 31 54 <3 51 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7874 B 12b 0 1 >6 6,1 156 21 24 44 6 38 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7875 B 13a 0 1 >6 5,7 93,7 11 11 42 <3 39 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7876 B 13b 0 1 >6 6,2 128 14 26 1500 <3 1497 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7877 B 14a 0 1 >6 6,1 161 16 38 58 23 35 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7878 B 14b 0 1 >6 5,9 189 18 43 23 9 14 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7879 B 15a 0 1 >6 5,6 62 9 14 59 <3 56 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7880 B 15b 0 1 >6 6,1 49 7 11 36 <3 33 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7881 B 16a 0 1 >6 5,4 85 5 17 53 <3 50 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7882 B 16b 0 1 >6 5,4 262 13 85 17 5 12 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7883 B 17a 0 1 >6 5,7 274 25 64 55 16 39 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7884 B 17b 0 1 >6 6,1 79 <2 <2 52 <3 49 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7885 B 18b 0 1 >6 6,9 114 15 17 72 <3 69 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7886 B 19 0 1 >6 6,7 739 6 10 190 <3 187 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7887 B 20a 0 1 >6 6,5 91 14 20 68 <3 65 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7888 B 20b 0 1 >6 7,4 154 8 8 266 <3 263 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7889 B 21a 0 1 >6 6,2 91 10 26 537 <3 534 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7890 B 21b 0 1 >6 6,1 2030 190 250 158 31 127 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7891 B 22a 0 1 >6 6,2 108 13 10 115 <3 112 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

Z0 6,5 - 9,5 250 30 20

Z 1.1 6,5 - 9,5 250 30 20

Z 1.2 6,5 - 12 1500 50 50

Z2 5,5 - 12 2000 100 1
200

>Z2

Gerinfügigkeitsschwellenwerte Grundwasser - - - 240

1 bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l

Eluat gem. DEV S 4 Feststoffuntersuchung 

Entnahmetiefe

LAGA TR Boden (2004)
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Tab. 1 (Fortsetzung): Untersuchungsergebnisse Voruntersuchungen sowie der Analysen im Feststoff und 

im Eluat der Bohrungen B 22b bis B 59b im Tiefenbereich 0 – 1,0m. Die als potentiell sulfatsauer 
einzustufenden Proben sind grau hinterlegt. 

 

Buch-Nr. Bezeichnung
Voruntersuchung / 

Feldmethode

Säure-

neutralisierungs-

kapazität

Säurebildungs-

potential

Nettosäure-

neutalisierungs-

kapazität
Einstufung

Tiefe in m u GOK Tiefe in m u GOK pH-Wert pH-Wert Leitfähigkeit Chlorid Sulfat SNKT SBPCRS SNKN

OK UK ohne ohne µS/cm mg/l mg/l mmol/kg mmol/kg mmol/kg

7892 B 22b 0 1 >6 6,3 525 55 120 49 <3 46 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7893 B 23 0 1 >6 6,8 348 28 38 77 9 68 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7894 B 24a 0 1 >6 6,9 87 8 8 156 <3 153 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7895 B 24b 0 1 >6 7,3 169 4 6 727 <3 724 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7896 B 25a 0 1 >4 5,7 670 29 260 18 94 -76 SNKN < 0 = potenziell sulfatsauer

7897 B 25b 0 1 >6 7,4 101 10 13 184 <3 181 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7898 B 26a 0 1 >5 5,8 606 64 160 73 94 -21 SNKN < 0 = potenziell sulfatsauer

7899 B 26b 0 1 >6 7,2 235 6 3 53 <3 50 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7900 B 27a 0 1 >6 6,7 118 16 21 65 <3 62 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7901 B 27b 0 1 >6 6,7 246 3 <2 83 <3 80 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7902 B 28 0 1 >6 5,7 449 34 140 36 23 13 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7903 B 29a 0 1 >6 7,3 170 7 10 380 <3 377 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7904 B 29b 0 1 >6 7,3 184 24 14 1180 <3 1177 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7905 B 30a 0 1 >6 6,7 141 24 17 69 <3 66 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7906 B 30b 0 1 >6 7,3 285 46 19 115 <3 112 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7907 B 31a 0 1 >6 6,8 449 63 100 93 6 87 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7908 B 31b 0 1 >6 7,2 322 36 37 99 <3 96 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7909 B 32a 0 1 >6 6,9 271 27 30 61 <3 58 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7910 B 32b 0 1 >6 7,0 155 41 45 51 <3 48 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7911 B 33 0 1 >6 7,0 162 20 35 107 <3 104 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7912 B 34 0 1 >6 7,5 148 3 20 90 <3 87 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7913 B 35a 0 1 >6 7,4 91 2 6 310 <3 307 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7914 B 35b 0 1 >6 6,5 57 6 18 39 <3 36 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7915 B 36a 0 1 >6 7,7 594 70 68 1110 <3 1107 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7916 B 36b 0 1 >6 7,2 278 28 33 70 <3 67 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7917 B 37a 0 1 >6 7,4 230 19 23 137 <3 134 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7918 B 37b 0 1 >6 6,8 107 25 18 48 <3 45 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7919 B 38a 0 1 >4 5,4 704 48 250 8 62 -54 SNKN < 0 = potenziell sulfatsauer

7920 B 38b 0 1 >6 5,6 564 35 170 134 6 128 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7921 B 39 0 1 >6 7,3 193 10 20 1490 <3 1487 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7922 B 40a 0 1 >6 6,9 159 11 17 75 <3 72 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7923 B 40b 0 1 >6 7,3 132 100 37 89 <3 86 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7924 B 41a 0 1 >7 7,7 290 16 13 244 <3 241 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7925 B 41b 0 1 >6 5,6 618 12 280 96 <3 93 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7926 B 42a 0 1 >6 6,7 87 8 23 48 <3 45 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7927 B 42b 0 1 >6 5,4 669 5 330 23 11 12 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7928 B 43a 0 1 >6 7,0 587 9 190 658 94 564 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7929 B 43b 0 1 >6 6,9 636 18 180 413 94 319 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7930 B 44a 0 1 >6 6,2 644 14 300 146 12 134 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7931 B 44b 0 1 >6 6,8 58 4 14 126 <3 123 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7932 B 45a 0 1 >6 7,2 196 4 <2 34 <3 31 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7933 B 45b 0 1 >6 7,3 121 7 8 87 6 81 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7934 B 46a 0 1 >6 7,1 195 24 18 97 <3 94 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7935 B 46b 0 1 >6 7,3 131 7 9 159 <3 156 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7936 B 47a 0 1 >6 7,2 74 5 30 64 <3 61 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7937 B 47b 0 1 >6 7,1 66 8 20 110 <3 107 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7938 B 48a 0 1 >6 7,0 834 7 360 68 <3 65 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7939 B 48b 0 1 >6 6,6 829 8 400 366 23 343 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7940 B 49a 0 1 >6 7,4 53 6 30 298 <3 295 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7941 B 49b 0 1 >5 5,6 279 7 110 45 94 -49 SNKN < 0 = potenziell sulfatsauer

7942 B 50a 0 1 >6 7,0 135 15 14 79 <3 76 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7943 B 50b 0 1 >6 7,1 100 41 18 82 <3 79 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7944 B 51a 0 1 >6 6,6 97 9 29 30 5 25 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7945 B 51b 0 1 >6 7,1 786 24 260 121 117 4 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7946 B 52a 0 1 >6 6,2 435 8 200 161 11 150 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7947 B 52b 0 1 >6 7,9 772 4 350 125 23 102 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7948 B 53a 0 1 >6 6,9 557 13 220 310 37 273 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7949 B 53b 0 1 >6 6,9 702 16 290 338 94 244 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7950 B 54a 0 1 >6 7,7 72 8 24 63 <3 60 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7951 B 54b 0 1 >6 9,3 369 8 120 125 6 119 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7952 B 55a 0 1 >6 7,8 100 5 10 245 <3 242 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7953 B 55b 0 1 >6 7,6 106 19 14 53 <3 50 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7954 B 56a 0 1 >6 7,9 119 4 3 107 <3 104 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7955 B 56b 0 1 >6 7,4 140 20 29 48 <3 45 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7956 B 57a 0 1 >6 7,6 82 5 4 74 <3 71 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7957 B 57b 0 1 >6 5,3 679 6 330 46 39 7 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7958 B 58a 0 1 >6 6,9 822 6 360 203 6 197 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7959 B 58b 0 1 >6 7,0 79 4 12 17 8 9 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7960 B 59a 0 1 >6 7,6 99 11 26 64 <3 61 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

7961 B 59b 0 1 >6 6,1 68 7 16 55 <3 52 SNKN > 0 = nicht potenziell sulfatsauer

Z0 6,5 - 9,5 250 30 20

Z 1.1 6,5 - 9,5 250 30 20

Z 1.2 6,5 - 12 1500 50 50

Z2 5,5 - 12 2000 100 1
200

>Z2

Gerinfügigkeitsschwellenwerte Grundwasser - - - 240

1 bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l

Eluat gem. DEV S 4 Feststoffuntersuchung 

Entnahmetiefe

LAGA TR Boden (2004)
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6 Zusammenfassung  

Im Rahmen der Vorplanungen zur Erstellung des B-Planes D 156 Conrebbersweg in Emden, 

wurden die oberflächennah anstehenden Klei- und Torfböden, die einen möglichen Bo-

denaushub im Rahmen von notwendigen Erdbaumaßnahmen im Rahmen einer etwaigen 

Erschließung darstellen, im Vorfeld durch Bohrungen und weitergehende Untersuchungen 

zur Prüfung möglicher sulfatsaurer Eigenschaften erkundet. 

Grundsätzlich ergibt sich aus den insgesamt 110 Einzelbohrungen ein Bodenaufbau, der im 

oberen Meter unterhalb einer meist schwach durchwurzelten schluffig, tonigen Mutterboden-

schicht einen tonig schluffigen Kleiboden aufweist, in den vereinzelt holozäne Torfbildungen 

oder Feinsande eingeschaltet sind.  

Auf Grund der nachgewiesenen Sulfatkonzentrationen im Eluat überschreiten die Proben 

überwiegend den Z 0-Wert und sind vielfach dem Z 2- Wert der LAGA zuzuordnen.12 Pro-

ben überschreiten den Z 2-Wert der LAGA. Die untersuchten Proben zeigen im Eluat Säure- 

und Sulfatkonzentrationen, die hohe Werte für den geogenen Hintergrund der vorliegenden 

Bodenbildungen der Knickmarsch zeigen. 

Der überwiegende Teil der Proben weist keine potenziellen sulfatsauren Eigenschaften auf. 

In 6 der 110 untersuchten Proben aus dem Tiefenbereich zwischen 0 m und 1 m u GOK ist 

das Säurebildungspotential größer als die Säureneutralisierungskapazität. Die ermittelten 

potenziell sulfatsauren Eigenschaften und die damit verbundenen niedrigen pH-Werte, las-

sen die Unterschreitung des pH-Wertes von 4 im Sickerwasser und in der Folge einen mögli-

chen Austrag von Schwermetallen in angrenzende Schutzgüter erwarten.  

Eine Verwertung der Böden auf der Fläche ist nicht bzw. nur mit technischen Sicherungs-

maßnahmen möglich. Die räumliche Verteilung der potenziell sulfatsauren Flächen zeigt die 

kleinräumige Verteilung der potentiell sulfatsauren Eigenschaften in isolierten Teilflächen.  

SCHÄFER ET AL (2010) nennen in den Geofakten 25 die Möglichkeit der semiterrestrischen 

Ablagerung als einen möglichen Umgang mit potenziell sulfatsauren Böden. Dabei wird das 

Material in künstlichen (abflusslosen) Poldern abgelagert, in denen sich durch eine umge-

bende gering durchlässige Verwallung ein erhöhter Stauwasserstand einstellt, der im unteren 

Bereich der Ablagerung zu Ausbildung von reduzierenden Bedingungen führt. Die notwendi-

gen Erdarbeiten sind durch die Einarbeitung von Kalk zur Säurepufferung zu begleiten.  

Für die Durchführung der Maßnahme ist eine Ausnahmegenehmigung nach §28 / 2 des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) der zuständigen Bodenschutzbehörde notwendig. 

Im weiteren Projektfortschritt wird zur Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse vorge-

schlagen, in den weiteren Planungen insbesondere Möglichkeiten zur Minimierung des anfal-

lenden Bodenaushubes zu prüfen.    

Greetsiel, den 23.01.2016 

(Dipl.-Geol. Uwe de Vries)  
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8 Anhang 

1  Lagepläne 

1.1 Übersichtslageplan  

1.2 Bohr- und Probenahmeplan der Beprobung durch die Bohrungen B 1a bis B 59b 

vom 13.08.2015 - 26.05.2016 (Grundlage: LGN) 

1.3 Darstellung der Verteilung der Nettosäureneutralisierungskapazität (SNKN) in 

Form Zahlenwerten [mmol/kg] sowie der potenziell sulfatsauren Teilflächen 

(Grundlage: LGN)   

2 Darstellung der Bohrungen B 1a bis B 59b in Form von Bohrprofilen  

3 Karten des Geodatenzentrums Hannover (NIBIS Kartenserver) 

3.1 - Geologische Übersichtskarte 1:50.000 
3.2  - Bodenübersichtskarte :1:50.000 
3.3 - Sulfatsaure Böden im Tiefenbereich von 0 – 2m 

4 Befunde des Chemischen Untersuchungsamtes Emden GmbH (CUA)  
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Anhang 1: 

Übersichtslageplan, Maßnahmenplan sowie Bohr- und 
Probenahmeplan der Beprobung vom 28.05.-16.06.2015 

Anhang 1.1: Übersichtslageplan  

Anhang 1.2: Bohr- und Probenahmeplan der Beprobung 

durch die Bohrungen B 1a bis B 59b vom 

13.08.2015 - 26.05.2016   

Anhang 1.3: Darstellung der Verteilung der Nettosäureneu-

tralisierungskapazität (SNKN) in Form Zah-

lenwerten [mmol/kg] sowie der potenziell sul-

fatsauren Teilflächen 
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Anhang 1.1 



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Anhang 1.2 
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Anhang 1.3 
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Anhang 2:  

Darstellung der Bohrungen B 1a bis B 59b in Form von Bohr-
profilen (ggf. unmaßstäblich in digitaler Fassung) 
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B 1

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 1

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579010

HW: 5917792

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig, sehr

schwach kalkig, mittel durchwurzelt / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark feinsandig, sehr

schwach kalkig / Klei / graubraun /

/ Feinsand; schwach mittelsandig, kalkfrei / /

graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, kalkfrei / Klei / grauschwarz /

Endteufe

 

0,25

0,65

0,80

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 2b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 2b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578917

HW: 5917699

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, sehr

schwach kalkig, stark durchwurzelt / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, kalkfrei, mittel eisenfleckig /
Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,25

0,95

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 3a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 3a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579021

HW: 5917748

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
sehr schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,65

0,70

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 3b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 3b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579016

HW: 5917694

Datum: 13.08.2015

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
mittel durchwurzelt, vereinzelt vorhanden

(Klinkerbruch), kalkfrei / Klei / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,60

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 4a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 4a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578822

HW: 5917636

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, sehr schwach kalkig / Klei /

grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, sehr
schwach kalkig / Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

lagenweise (stark torfig), kalkfrei / Klei / graubraun /
Endteufe

 

0,15

0,70

0,75

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 4b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 4b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578823

HW: 5917597

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; stark schluffig, kalkfrei / Moor / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

lagenweise (stark torfig), kalkfrei / Klei / graubraun /

Endteufe

 

0,15

0,40

0,75

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 5a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 5a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578925

HW: 5917647

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; sehr stark torfig, schwach schluffig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

0,80

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 5b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 5b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578930

HW: 5917598

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 6a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 6a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579016

HW: 5917645

Datum: 13.08.2015

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel feinsandig, schwach

eisenfleckig, sehr schwach durchwurzelt, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,50

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 6b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 6b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579018

HW: 5917599

Datum: 13.08.2015

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, schwach
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach torfig, kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,55

0,60

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 7a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 7a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578806

HW: 5917557

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; stark feinsandig, schwach schluffig, mittel
eisenfleckig, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun / Endteufe

 

0,15

0,29

0,31

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 7b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 7b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578843

HW: 5917490

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,75

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 8a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 8a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578930

HW: 5917598

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 8b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 8b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578893

HW: 5917499

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig,

lagenweise (Torf), kalkfrei / Klei / graubraun /

Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 9a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 9a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579040

HW: 5917552

Datum: 13.08.2015

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, schwach

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach torfig, kalkfrei / Klei / graubraun /

Grundwasserspiegel (0.95m), Endteufe

 

0,20

0,70

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 9b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 9b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578997

HW: 5917497

Datum: 13.08.2015

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel eisenfleckig, stark durchwurzelt, kalkfrei / Klei /
graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, kalkfrei / Klei / graubraun /
Grundwasserspiegel (0.85m), Endteufe

 

0,30

0,70

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 10a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 10a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578945

HW: 5917454

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
lagenweise (stark torfig), kalkfrei / Klei / graubraun /

Endteufe

 

0,15

0,70

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 10b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 10b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578892

HW: 5917398

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 11a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 11a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579039

HW: 5917454

Datum: 13.08.2015

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, sehr

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Grundwasserspiegel (0.70m),
Endteufe

 

0,20

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 11b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 11b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579001

HW: 5917402

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel eisenfleckig, mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei /
graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),
mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun / Endteufe

 

0,30

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 12a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 12a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578842

HW: 5917345

Datum: 21.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, sehr

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,80

0,92

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 12b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 12b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578799

HW: 5917289

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

0,65

0,70

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 13a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 13a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578946

HW: 5917356

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt,

vereinzelt vorhanden (Klinkerbruch), kalkfrei / Klei /

graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 13b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 13b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578899

HW: 5917293

Datum: 26.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, sehr schwach kalkig / Klei /

graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, sehr

schwach kalkig / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

sehr schwach torfig, lagenweise (stark torfig), kalkfrei
/ Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,60

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 14a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 14a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579040

HW: 5917358

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / dunkelgrau /

/ Torf; stark schluffig, schwach tonig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun / Endteufe

 

0,20

0,75

0,85

0,95

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 14b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 14b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579008

HW: 5917284

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

sehr schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig,
vereinzelt vorhanden (Klinkerbruch), kalkfrei / Klei /

graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / grau /

/ Torf; stark schluffig, schwach tonig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun / Endteufe

 

0,25

0,40

0,88

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 15a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 15a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578847

HW: 5917253

Datum: 26.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel durchwurzelt, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
kalkfrei / Klei / braun /

/ Ton; schwach schluffig, stark feinsandig, schwach

eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,15

0,45

0,65

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 15b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 15b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578800

HW: 5917198

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,15

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 16a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 16a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578935

HW: 5917254

Datum: 26.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, schwach tonig, kalkfrei /
Moor / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

schwach torfig, kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

0,80

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 16b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 16b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578887

HW: 5917191

Datum: 26.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

stark torfig, kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

0,80

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 17a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 17a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579045

HW: 5917257

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / grau /

/ Torf; stark schluffig, schwach tonig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun / Endteufe

 

0,25

0,75

0,84

0,88

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 17b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 17b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579008

HW: 5917192

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),
mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 18a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 18a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579100

HW: 5917239

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,20

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 18b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 18b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579141

HW: 5917192

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun / Endteufe

 

0,20

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 19

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 19

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578739

HW: 5917103

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, stark durchwurzelt, kalkfrei /

Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 20a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 20a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578830

HW: 5917154

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,15

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 20b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 20b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578789

HW: 5917097

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

stark durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, schwach

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,35

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 21a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 21a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578932

HW: 5917157

Datum: 26.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,75

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 21b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 21b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578904

HW: 5917097

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,25

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 22a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 22a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579050

HW: 5917148

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei
/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / grau / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 22b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 22b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578993

HW: 5917095

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei

/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / grau /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,15

0,80

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 23

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 23

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579100

HW: 5917119

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / grau / Endteufe

 

0,15

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 24a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 24a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578744

HW: 5917057

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

sehr schwach eisenfleckig, stark durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig,
lagenweise (schwach feinsandig), kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 24b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 24b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578721

HW: 5916995

Datum: 27.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

sehr schwach eisenfleckig, stark durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig,
lagenweise (schwach feinsandig), kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 25a 

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 25a 

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578844

HW: 5917031

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelgraubraun /

/ Feinsand; stark schluffig, kalkfrei / / graubraun /

/ Feinsand; sehr schwach schluffig, kalkfrei / / braun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

kalkfrei / Klei / dunkelgrau / Endteufe

 

0,20

0,30

0,60

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 25b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 25b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578779

HW: 5916025

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei

/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 26a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 26a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578941

HW: 5917050

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei

/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / grau /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,15

0,80

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 26b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 26b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578896

HW: 5916994

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, sehr stark feinsandig, sehr

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

stark eisenfleckig, an der Basis (sehr stark torfig),

kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,15

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 27a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 27a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579054

HW: 5917056

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig, stark

eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Feinsand; schwach schluffig, schwach tonig,

kalkfrei / / grau /

/ Ton; schwach schluffig, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /
Endteufe

 

0,20

0,40

0,55

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 27b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 27b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578997

HW: 5916999

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, sehr stark feinsandig, sehr

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

stark eisenfleckig, an der Basis (sehr stark torfig),

kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,15

0,20

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 28

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 28

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579095

HW: 5917026

Datum: 03.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /

Klei / dunkelgrau / Endteufe

 

0,15

0,80

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 29a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 29a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578686

HW: 5916921

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig,

schwach durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei
/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 29b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 29b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578742

HW: 5916919

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

sehr schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Feinsand; sehr stark schluffig, schwach tonig,
schwach eisenfleckig, sehr schwach durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; stark schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,25

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 30a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 30a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578810

HW: 5916955

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei

/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 30b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 30b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578810

HW: 5916896

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach eisenfleckig, sehr schwach durchwurzelt,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; stark schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,25

0,40

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 31a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 31a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578937

HW: 5916955

Datum: 09.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei

/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,25

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 31b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 31b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578911

HW: 5916900

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun / Endteufe

 

0,30

0,95

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 32a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 32a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579057

HW: 5916956

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; stark feinsandig, schwach schluffig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

0,40

0,42

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 32b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 32b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579006

HW: 5916898

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach tonig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,20

0,93

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 33

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 33

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579095

HW: 5916926

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, schwach

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark torfig, kalkfrei / Klei /
graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

0,88

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 34

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 34

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578654

HW: 5916825

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei
/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 35a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 35a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578698

HW: 5916826

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei
/ Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 35b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 35b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578750

HW: 5916825

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; stark schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei / Klei /
graubraun / Endteufe

 

0,20

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 36a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 36a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578789

HW: 5916852

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; stark feinsandig, schwach schluffig, schwach

eisenfleckig, kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; stark schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,20

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 36b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 36b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578827

HW: 5916797

Datum: 10.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; stark schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei / Klei /
graubraun / Endteufe

 

0,20

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 37a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 37a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578894

HW: 5916856

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach durchwurzelt,
kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,15

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 37b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 37b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578949

HW: 5916797

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel eisenfleckig, mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei /
graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig,

lagenweise (sehr schwach feinsandig), kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 38a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 38a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579030

HW: 5916861

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach durchwurzelt,
kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun / Endteufe

 

0,10

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 38b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 38b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579001

HW: 5916794

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel durchwurzelt, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig,
lagenweise (sehr schwach feinsandig), kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,15

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 39

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 39

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579096

HW: 5916822

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun / Endteufe

 

0,35

0,95

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 40a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 40a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578604

HW: 5916739

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun / Endteufe

 

0,20

0,50

0,95

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 40b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 40b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578642

HW: 5916701

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark

feinsandig), mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei /
graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,40

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 41a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 41a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578700

HW: 5916747

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr stark feinsandig, stark
eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / grau / Endteufe

 

0,25

0,40

0,75

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Borhrung B 41b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Borhrung B 41b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578723

HW: 5916687

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

stark durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Feinsand; schwach tonig, schwach schluffig,
kalkfrei / / grau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / grau / Endteufe

 

0,25

0,55

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 42a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 42a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578793

HW: 5916741

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

stark durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; stark schluffig, kalkfrei / Klei / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

0,80

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 42b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 42b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578832

HW: 5916692

Datum: 19.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
stark durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Torf; stark schluffig, kalkfrei / Klei / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,35

0,55

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 43a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 43a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578891

HW: 5916724

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, schwach pflanzliche Reste,
sehr schwach kalkig / Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach kalkig / Klei / grau /

Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 43b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 43b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578941

HW: 5916696

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, schwach pflanzliche Reste,
sehr schwach kalkig / Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach kalkig / Klei / grau /

Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 44a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 44a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578996

HW: 5916670

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, schwach pflanzliche Reste,

sehr schwach kalkig / Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, stark torfig, schwach kalkig /

Klei / dunkelbraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, schwach

kalkig / Klei / dunkelbraun / Endteufe

 

0,40

0,75

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 44b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 44b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579052

HW: 5916693

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei
/ Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / dunkelbraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 45a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 45a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579095

HW: 5916752

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt, kalkfrei /

Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei / braungrau /

Endteufe

 

0,20

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 45b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 45b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579146

HW: 5916695

Datum: 12.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt, kalkfrei /

Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei / braungrau /

Endteufe

 

0,20

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 46a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 46a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579194

HW: 5916757

Datum: 12.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, sehr schwach durchwurzelt,
kalkfrei / Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 46b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 46b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579255

HW: 5916699

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig,

lagenweise (sehr schwach feinsandig), kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 47a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 47a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579297

HW: 5916740

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 47b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 47b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579342

HW: 5916704

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung 48a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung 48a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579404

HW: 5916740

Datum: 30.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),
schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

Endteufe

 

0,15

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 48b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 48b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579445

HW: 5916698

Datum: 30.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
sehr schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun

/

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, sehr
schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach torfig, kalkfrei

/ Klei / grauschwarz / Endteufe

 

0,40

0,80

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 49a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 49a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579505

HW: 5916764

Datum: 30.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /
Endteufe

 

0,20

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 49b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 49b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579541

HW: 5916704

Datum: 19.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, mittel durchwurzelt, mittel
eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; sehr schwach schluffig, kalkfrei / Moor /
dunkelbraun /

/ Ton; sehr stark torfig, schwach schluffig, kalkfrei /

Klei / graubraun / Endteufe

 

0,30

0,70

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 50a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 50a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578693

HW: 5916634

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

stark durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,25

0,45

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 50b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 50b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578643

HW: 5916622

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Feinsand; schwach schluffig, kalkfrei / / hellgrau /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
kalkfrei / Klei / graubraun / Endteufe

 

0,20

0,40

0,50

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 51a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 51a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578693

HW: 5916634

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig,
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Feinsand; schwach tonig, schwach schluffig,

schwach eisenfleckig, kalkfrei / / grau /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, kalkfrei /

Klei / grau /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun / Endteufe

 

0,30

0,40

0,95

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 51b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 51b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578734

HW: 5916633

Datum: 18.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig,
schwach durchwurzelt, sehr schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Feinsand; schwach tonig, schwach schluffig,
kalkfrei / / grau /

/ Ton; schwach schluffig, mittel eisenfleckig, an der
Basis (schwach torfig), kalkfrei / Klei / grau /

 

0,35

0,50

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 52a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 52a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578845

HW: 5916651

Datum: 19.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach durchwurzelt,
sehr schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach torfig, sehr
schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / dunkelbraun /

/ Ton; stark tonig, schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei

/ graubraun / Endteufe

 

0,40

0,60

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 52b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 52b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578797

HW: 5916611

Datum: 19.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach durchwurzelt,

sehr schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Feinsand; schwach schluffig, (0,35m:Klinkerbruch;0,

65m:Steine), vereinzelt vorhanden (Muschelbruch),
schwach kalkig / Klei / dunkelbraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor / graubraun /
Endteufe

 

0,30

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 53a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 53a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578947

HW: 5916653

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, schwach pflanzliche Reste,

kalkfrei / Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, kalkfrei / Klei / dunkelgrau / /

/ Ton; schwach schluffig, stark torfig, kalkfrei / Klei /

dunkelgrau / Endteufe

 

0,35

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 53b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 53b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578910

HW: 5916623

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, stark
durchwurzelt, schwach pflanzliche Reste, kalkfrei /

Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach pflanzliche Reste,
kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, stark torfig, kalkfrei / Klei /

dunkelgrau / Endteufe

 

0,40

0,80

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 54a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 54a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578053

HW: 5916654

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, schwach pflanzliche Reste,
kalkfrei / Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig, sehr

stark eisenfleckig, schwach pflanzliche Reste,
kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, stark feinsandig, sehr

schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / dunkelgrau /

Endteufe

 

0,30

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 54b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 54b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2578995

HW: 5916619

Datum: 25.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,
schwach durchwurzelt, schwach pflanzliche Reste,

kalkfrei / Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig,
schwach pflanzliche Reste, kalkfrei / Klei /

dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, stark feinsandig, kalkfrei /

Klei / dunkelgrau / Endteufe

 

0,40

0,85

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 55a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 55a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579144

HW: 5916652

Datum: 12.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt, kalkfrei /
Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei / braungrau /

Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 55b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 55b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579093

HW: 5916599

Datum: 12.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt, kalkfrei /
Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),

stark eisenfleckig, kalkfrei / Klei / braungrau /

Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 56a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 56a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579221

HW: 5916653

Datum: 12.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, mittel durchwurzelt, kalkfrei /

Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, lagenweise (stark schluffig),
mittel eisenfleckig, kalkfrei / Klei / braungrau /

Endteufe

 

0,25

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 56b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 56b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579198

HW: 5916599

Datum: 12.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig,
schwach eisenfleckig, schwach durchwurzelt, kalkfrei

/ Klei / braungrau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach feinsandig,

schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; stark schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,20

0,35

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 57a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 57a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579341

HW: 5916664

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel
durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig,

lagenweise (sehr schwach feinsandig), kalkfrei / Klei /

graubraun / Endteufe

 

0,30

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 57b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 57b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579305

HW: 5916596

Datum: 26.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig,

schwach durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Torf; schwach schluffig, kalkfrei / Moor /

dunkelbraun / Endteufe

 

0,40

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 

Conrebbi / Bohrung B 58a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 58a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579448

HW: 5916661

Datum: 30.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,
mittel durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach eisenfleckig,

kalkfrei / Klei / grau /

/ Ton; schwach schluffig, schwach torfig, kalkfrei /
Klei / dunkelgrau /

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach torfig, kalkfrei
/ Klei / dunkelgrau / Endteufe

 

0,15

0,20

0,50

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 58b

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 58b

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579400

HW: 5916604

Datum: 30.05.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, schwach eisenfleckig, mittel

durchwurzelt, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach pflanzliche Reste,
schwach eisenfleckig, kalkfrei / Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, schwach pflanzliche Reste,
kalkfrei / Klei / grau / Endteufe

 

0,50

0,70

1,00
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Conrebbi / Bohrung B 59a

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. Conrebbi / Bohrung B 59a

Projekt Emden - B Plan D 156 

Auf traggeber Stadt Emden

Betreuendes Büro Ingenieurbüro de Vries IDV GbR

Autor U.de Vries

RW: 2579550

HW: 5916662

Datum: 19.04.2016

Maßstab :  1:20

0,00 m u GOK

-1,00 m u GOK

-2,00 m u GOK

/ Ton; schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,

mittel durchwurzelt, schwach eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Ton; schwach schluffig, stark eisenfleckig, kalkfrei /
Klei / graubraun /

/ Torf; kalkfrei / Moor / dunkelbraun / Endteufe

 

0,30

0,90

1,00



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 

 



IDV Greetsiel   B-Plan D 156 
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Anhang 3:  

3.1 - Geologische Übersichtskarte 1:50.000 
3.2  - Bodenübersichtskarte :1:50.000 
3.3 - Sulfatsaure Böden im Tiefenbereich von 0 – 2m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDV Greetsiel  B-Plan D 156 

3.1 - Geologische Übersichtskarte 1:50.000 
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3.2  - Bodenübersichtskarte :1:50.000 
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3.3 - Sulfatsaure Böden im Tiefenbereich von 0 – 2m 
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Anhang 4:  

Befunde des Chemischen Untersuchungsamtes Emden 
GmbH (CUA)  
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Chemisches Untersuchungsamt Emden (CUA) GmbH 
Zum Nordkai 16 26725 Emden 
 

 
Ingenieurbüro IDV GbR 
Dr.-Ing. Jann de Vries 
Dipl.-Geol. Uwe de Vries 
Schatthauser Weg 8 
 
26736  KRUMMHÖRN-GREETSIEL 
 
 
 

19. August 2016 

PRÜFBERICHT 03081613 
 
 

 
Auftragsnr. Auftraggeber: - 

Projektbezeichnung: Conrebbi 

Probenahme: durch Auftraggeber  

Probentransport: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 03.08.2016 

Prüfzeitraum: 03.08. – 19.08.2016 

Probennummer: 7852 – 7961 / 16 

Probenmaterial: Feststoff 

Verpackung: PE-Becher (360mL) 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 - 16 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 
 

 
 
 
 
 Dr. Joachim Döring   
 (Geschäftsführer)   
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Messverfahren: Säureneutralisierungskapazität LAGA-Richtlinie EW 98 p 
 Säurebildungspotenzial gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-

tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 

 Eluat DIN 38414-4 (S4) 
 pH-Wert (W,E) DIN 38404-5 (C5) 
 el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8) 
 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20) 
 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20) 
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Labornummer 7852 7853 7854 7855 
Probenbezeichung Probe 1 Probe 2b Probe 3a Probe 3b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 27.04.2016 21.04.2016 27.04.2016 13.08.2015 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 1.290 480 33 196 
Säurebildungspotential SBPCRS 8 < 3 31 < 3 
     

 
 

Labornummer 7852 7853 7854 7855 
Probenbezeichung Probe 1 Probe 2b Probe 3a Probe 3b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 27.04.2016 21.04.2016 27.04.2016 13.08.2015 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,0 6,7 4,3 6,7 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 336 151 1.020 142 
     
Chlorid  15 18 21 5 
Sulfat  95 19 530 12 
     

 
 
 

Labornummer 7856 7857 7858 7859 
Probenbezeichung Probe 4a Probe 4b Probe 5a Probe 5b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 865 107 81 102 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7856 7857 7858 7859 
Probenbezeichung Probe 4a Probe 4b Probe 5a Probe 5b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 5,7 6,3 6,3 6,9 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 188 201 315 143 
     
Chlorid  12 9 33 16 
Sulfat  45 24 53 30 
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Labornummer 7860 7861 7862 7863 
Probenbezeichung Probe 6a Probe 6b Probe 7a Probe 7b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 13.08.2015 13.08.2015 21.04.2016 21.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 281 26 59 < 1 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 6,2 < 3 94 
     

 
 

Labornummer 7860 7861 7862 7863 
Probenbezeichung Probe 6a Probe 6b Probe 7a Probe 7b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 13.08.2015 13.08.2015 21.04.2016 21.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,0 5,5 6,4 5,0 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 236 313 64 443 
     
Chlorid  5 14 3 12 
Sulfat  41 110 4 190 
     

 
 
 

Labornummer 7864 7865 7866 7867 
Probenbezeichung Probe 8a Probe 8b Probe 9a Probe 9b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 21.04.2016 21.04.2016 13.08.2015 13.08.2015 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 89 72 107 196 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 5 130 < 3 
     

 
 

Labornummer 7864 7865 7866 7867 
Probenbezeichung Probe 8a Probe 8b Probe 9a Probe 9b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 21.04.2016 21.04.2016 13.08.2015 13.08.2015 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,4 6,1 5,3 7,1 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 134 214 402 187 
     
Chlorid  14 12 19 44 
Sulfat  20 53 120 29 
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Labornummer 7868 7869 7870 7871 
Probenbezeichung Probe 10a Probe 10b Probe 11a Probe 11b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 21.04.2016 21.04.2016 13.08.2015 13.08.2015 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 93 197 126 81 
Säurebildungspotential SBPCRS 5 6 < 3 6 
     

 
 

Labornummer 7868 7869 7870 7871 
Probenbezeichung Probe 10a Probe 10b Probe 11a Probe 11b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 21.04.2016 21.04.2016 13.08.2015 13.08.2015 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,1 7,1 5,4 6,8 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 151 203 672 132 
     
Chlorid  41 10 15 10 
Sulfat  30 16 290 17 
     

 
 
 

Labornummer 7872 7873 7874 7875 
Probenbezeichung Probe 11b Probe 12a Probe 12b Probe 13a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 03.05.2016 21.04.2016 27.04.2016 03.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 58 54 44 42 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 6 < 3 
     

 
 

Labornummer 7872 7873 7874 7875 
Probenbezeichung Probe 11b Probe 12a Probe 12b Probe 13a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 03.05.2016 21.04.2016 27.04.2016 03.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,2 6,2 6,1 5,7 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 89 114 156 93,7 
     
Chlorid  8 9 21 11 
Sulfat  20 31 24 11 
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Labornummer 7876 7877 7878 7879 
Probenbezeichung Probe 13b Probe 14a Probe 14b Probe 15a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.04.2016 03.05.2016 03.05.2016 26.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 1.500 58 23 59 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 23 9 < 3 
     

 
 

Labornummer 7876 7877 7878 7879 
Probenbezeichung Probe 13b Probe 14a Probe 14b Probe 15a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.04.2016 03.05.2016 03.05.2016 26.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,2 6,1 5,9 5,6 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 128 161 189 62 
     
Chlorid  14 16 18 9 
Sulfat  26 38 43 14 
     

 
 
 

Labornummer 7880 7881 7882 7883 
Probenbezeichung Probe 15b Probe 16a Probe 16b Probe 17a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 27.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 03.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 36 53 17 55 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 5 16 
     

 
 

Labornummer 7880 7881 7882 7883 
Probenbezeichung Probe 15b Probe 16a Probe 16b Probe 17a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 27.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 03.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,1 5,4 5,4 5,7 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 49 85 262 274 
     
Chlorid  7 5 13 25 
Sulfat  11 17 85 64 
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Labornummer 7884 7885 7886 7887 
Probenbezeichung Probe 17b Probe 18b Probe 19 Probe 20a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 03.05.2016 03.05.2016 27.04.2016 27.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 52 72 190 68 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7884 7885 7886 7887 
Probenbezeichung Probe 17b Probe 18b Probe 19 Probe 20a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 03.05.2016 03.05.2016 27.04.2016 27.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,1 6,9 6,7 6,5 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 79 114 739 91 
     
Chlorid  < 2 15 6 14 
Sulfat  < 2 17 10 20 
     

 
 
 

Labornummer 7888 7889 7890 7891 
Probenbezeichung Probe 20b Probe 21a Probe 21b Probe 22a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 27.04.2016 26.04.2016 09.05.2016 03.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 266 537 158 115 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 31 < 3 
     

 
 

Labornummer 7888 7889 7890 7891 
Probenbezeichung Probe 20b Probe 21a Probe 21b Probe 22a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 27.04.2016 26.04.2016 09.05.2016 03.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,4 6,2 6,1 6,2 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 154 91 2.030 108 
     
Chlorid  8 10 190 13 
Sulfat  8 26 250 10 
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Labornummer 7892 7893 7894 7895 
Probenbezeichung Probe 22b Probe 23 Probe 24a Probe 24b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 09.05.2016 03.05.2016 27.04.2016 27.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 49 77 156 727 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 9 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7892 7893 7894 7895 
Probenbezeichung Probe 22b Probe 23 Probe 24a Probe 24b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 09.05.2016 03.05.2016 27.04.2016 27.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,3 6,8 6,9 7,3 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 525 348 87 169 
     
Chlorid  55 28 8 4 
Sulfat  120 38 8 6 
     

 
 
 

Labornummer 7896 7897 7898 7899 
Probenbezeichung Probe 25a Probe 25b Probe 26a Probe 26b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 18 184 73 53 
Säurebildungspotential SBPCRS 94 < 3 94 < 3 
     

 
 

Labornummer 7896 7897 7898 7899 
Probenbezeichung Probe 25a Probe 25b Probe 26a Probe 26b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016 09.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 5,7 7,4 5,8 7,2 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 670 101 606 235 
     
Chlorid  29 10 64 6 
Sulfat  260 13 160 3 
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Labornummer 7900 7901 7902 7903 
Probenbezeichung Probe 27a Probe 27b Probe 28 Probe 29a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 03.05.2016 09.05.2016 03.05.2016 18.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 65 83 36 380 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 23 < 3 
     

 
 

Labornummer 7900 7901 7902 7903 
Probenbezeichung Probe 27a Probe 27b Probe 28 Probe 29a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 03.05.2016 09.05.2016 03.05.2016 18.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,7 6,7 5,7 7,3 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 118 246 449 170 
     
Chlorid  16 3 34 7 
Sulfat  21 < 2 140 10 
     

 
 
 

Labornummer 7904 7905 7906 7907 
Probenbezeichung Probe 29b Probe 30a Probe 30b Probe 31a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 10.05.2016 09.05.2016 10.05.2016 09.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 1.180 69 115 93 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 6 
     

 
 

Labornummer 7904 7905 7906 7907 
Probenbezeichung Probe 29b Probe 30a Probe 30b Probe 31a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 10.05.2016 09.05.2016 10.05.2016 09.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,3 6,7 7,3 6,8 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 184 141 285 449 
     
Chlorid  24 24 46 63 
Sulfat  14 17 19 100 
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Labornummer 7908 7909 7910 7911 
Probenbezeichung Probe 31b Probe 32a Probe 32b Probe 33 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 99 61 51 107 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7908 7909 7910 7911 
Probenbezeichung Probe 31b Probe 32a Probe 32b Probe 33 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,2 6,9 7,0 7,0 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 322 271 155 162 
     
Chlorid  36 27 41 20 
Sulfat  37 30 45 35 
     

 
 
 

Labornummer 7912 7913 7914 7915 
Probenbezeichung Probe 34 Probe 35a Probe 35b Probe 36a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 18.04.2016 18.04.2016 10.05.2016 10.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 90 310 39 1.110 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7912 7913 7914 7915 
Probenbezeichung Probe 34 Probe 35a Probe 35b Probe 36a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 18.04.2016 18.04.2016 10.05.2016 10.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,5 7,4 6,5 7,7 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 148 91 57 594 
     
Chlorid  3 2 6 70 
Sulfat  20 6 18 68 
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Labornummer 7916 7917 7918 7919 
Probenbezeichung Probe 36b Probe 37a Probe 37b Probe 38a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 10.05.2016 26.05.2016 26.05.2016 26.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 70 137 48 8 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 62 
     

 
 

Labornummer 7916 7917 7918 7919 
Probenbezeichung Probe 36b Probe 37a Probe 37b Probe 38a 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 10.05.2016 26.05.2016 26.05.2016 26.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,2 7,4 6,8 5,4 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 278 230 107 704 
     
Chlorid  28 19 25 48 
Sulfat  33 23 18 250 
     

 
 
 

Labornummer 7920 7921 7922 7923 
Probenbezeichung Probe 38b Probe 39 Probe 40a Probe 40b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.05.2016 25.05.2016 18.04.2016 18.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 134 1.490 75 89 
Säurebildungspotential SBPCRS 6 < 3 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7920 7921 7922 7923 
Probenbezeichung Probe 38b Probe 39 Probe 40a Probe 40b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.05.2016 25.05.2016 18.04.2016 18.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C)  5,6 7,3 6,9 7,3 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 564 193 159 132 
     
Chlorid  35 10 11 100 
Sulfat  170 20 17 37 
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Labornummer 7924 7925 7926 7927 
Probenbezeichung Probe 41a Probe 41b Probe 42a Probe 42b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 18.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 19.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 244 96 48 23 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 11 
     

 
 

Labornummer 7924 7925 7926 7927 
Probenbezeichung Probe 41a Probe 41b Probe 42a Probe 42b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 18.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 19.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,7 5,6 6,7 5,4 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 290 618 87 669 
     
Chlorid  16 12 8 5 
Sulfat  13 280 23 330 
     

 
 
 

Labornummer 7928 7929 7930 7931 
Probenbezeichung Probe 43a Probe 43b Probe 44a Probe 44b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 90cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 658 413 146 126 
Säurebildungspotential SBPCRS 94 94 12 < 3 
     

 
 

Labornummer 7928 7929 7930 7931 
Probenbezeichung Probe 43a Probe 43b Probe 44a Probe 44b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 90cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,0 6,9 6,2 6,8 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 587 636 644 58 
     
Chlorid  9 18 14 4 
Sulfat  190 180 300 14 
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Labornummer 7932 7933 7934 7935 
Probenbezeichung Probe 45a Probe 45b Probe 46a Probe 46b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 25.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 26.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 34 87 97 159 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 6 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7932 7933 7934 7935 
Probenbezeichung Probe 45a Probe 45b Probe 46a Probe 46b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 25.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 26.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,2 7,3 7,1 7,3 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 196 121 195 131 
     
Chlorid  4 7 24 7 
Sulfat  < 2 8 18 9 
     

 
 
 

Labornummer 7936 7937 7938 7939 
Probenbezeichung Probe 47a Probe 47b Probe 48a Probe 48b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 30.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 64 110 68 366 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 23 
     

 
 

Labornummer 7936 7937 7938 7939 
Probenbezeichung Probe 47a Probe 47b Probe 48a Probe 48b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 30.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,2 7,1 7,0 6,6 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 74 66 834 829 
     
Chlorid  5 8 7 8 
Sulfat  30 20 360 400 
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Labornummer 7940 7941 7942 7943 
Probenbezeichung Probe 49a Probe 49b Probe 50a Probe 50b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 30.05.2016 19.04.2016 18.04.2016 18.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 298 45 79 82 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 94 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7940 7941 7942 7943 
Probenbezeichung Probe 49a Probe 49b Probe 50a Probe 50b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 30.05.2016 19.04.2016 18.04.2016 18.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,4 5,6 7,0 7,1 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 53 279 135 100 
     
Chlorid  6 7 15 41 
Sulfat  30 110 14 18 
     

 
 
 

Labornummer 7944 7945 7946 7947 
Probenbezeichung Probe 51a Probe 51b Probe 52a Probe 52b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 18.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 19.04.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 30 121 161 125 
Säurebildungspotential SBPCRS 5 117 11 23 
     

 
 

Labornummer 7944 7945 7946 7947 
Probenbezeichung Probe 51a Probe 51b Probe 52a Probe 52b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 18.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 19.04.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,6 7,1 6,2 7,9 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 97 786 435 772 
     
Chlorid  9 24 8 4 
Sulfat  29 260 200 350 
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Labornummer 7948 7949 7950 7951 
Probenbezeichung Probe 53a Probe 53b Probe 54a Probe 54b 

Entnahmetiefe 0 – 85cm 0 – 90cm 0 – 100cm 0 – 85cm 
Probenahme 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 310 338 63 125 
Säurebildungspotential SBPCRS 37 94 < 3 6 
     

 
 

Labornummer 7948 7949 7950 7951 
Probenbezeichung Probe 53a Probe 53b Probe 54a Probe 54b 

Entnahmetiefe 0 – 85cm 0 – 90cm 0 – 100cm 0 – 85cm 
Probenahme 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 6,9 6,9 7,7 9,3 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 557 702 72 369 
     
Chlorid  13 16 8 8 
Sulfat  220 290 24 120 
     

 
 
 

Labornummer 7952 7953 7954 7955 
Probenbezeichung Probe 55a Probe 55b Probe 56a Probe 56b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 12.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 245 53 107 48 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3 < 3 < 3 
     

 
 

Labornummer 7952 7953 7954 7955 
Probenbezeichung Probe 55a Probe 55b Probe 56a Probe 56b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 12.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 12.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,8 7,6 7,9 7,4 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 100 106 119 140 
     
Chlorid  5 19 4 20 
Sulfat  10 14 3 29 
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Labornummer 7956 7957 7958 7959 
Probenbezeichung Probe 57a Probe 57b Probe 58a Probe 58b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 30.05.2016 
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 74 46 203 17 
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 39 6 8 
     

 
 

Labornummer 7956 7957 7958 7959 
Probenbezeichung Probe 57a Probe 57b Probe 58a Probe 58b 

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 0 – 100cm 
Probenahme 26.05.2016 26.05.2016 30.05.2016 30.05.2016 
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,6 5,3 6,9 7,0 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 82 679 822 79 
     
Chlorid  5 6 6 4 
Sulfat  4 330 360 12 
     

 
 
 

Labornummer 7960 7961   
Probenbezeichung Probe 59a Probe 59b   

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm   
Probenahme 19.04.2016 19.04.2016   
 
Dimension 

 
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS]   

     
Säureneutralisierungskapazität SNKT 64 55   
Säurebildungspotential SBPCRS < 3 < 3   
     

 
 

Labornummer 7960 7961   
Probenbezeichung Probe 59a Probe 59b   

Entnahmetiefe 0 – 100cm 0 – 100cm   
Probenahme 19.04.2016 19.04.2016   
 
Dimension 

ELUAT 
[mg/L] 

ELUAT 
[mg/L] 

  

     
pH-Wert (20°C) 7,6 6,1   
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 99 68   
     
Chlorid  11 7   
Sulfat  26 16   
     

 


