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Zusammenfassung 

Die Stadt Emden beabsichtigt in den kommenden Jahren den westlichen Teil des Stadtteils Conreb-

bersweg zwischen der Autobahn A31 und dem Larrelter Tief zu entwickeln. Mit dem Bebauungsplan 

D 156, III. Abschnitt soll die Entwicklung von Gewerbe und Wohnungsbau im Nordwesten der Stadt 

Emden erfolgen. Im Teil B sollen gewerbliche Nutzungen entwickelt werden.  

Die Geräusche des Gewerbes im B-Plan D 156, III. Änderung Teil B wirken auf die Wohnnutzungen 

in der Nachbarschaft innerhalb und außerhalb des B-Planes. Durch eine Emissionskontingentierung 

nach der DIN 45691 soll das Emissionsverhalten von Teilflächen des B-Planes so geregelt werden, 

dass in der Nachbarschaft keine immissionsschutzrechtlichen Probleme erzeugt werden.  

Eine immissionsrelevante Vorbelastung durch Anlagen im Geltungsbereich der TA Lärm ist nicht 

vorhanden.  

Für die Geräuschkontingentierung wird das Gewerbegebiet des B-Planes in fünf Teilflächen geglie-

dert, so dass alle Flächen vergleichbare Größen aufweisen. Eine weitere Teilfläche umfasst das 

geplante Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“.  

Schutzwürdige Nutzungen befinden sich in allgemeinen Wohngebieten und in urbanen Gebieten 

nordöstlich bis südwestlich des B-Planes. Die Geräuschemissionen der Flächen des B-Planes wer-

den in diese Richtung begrenzt. Es berechnen sich Emissionskontingente am Tage zwischen 61 und 

64 dB(A)/m² und in der Nacht zwischen 46 und 49 dB(A). Sie liegen für alle Gebiete am Tage und 

in der Nacht an der Grenze zwischen eingeschränkten Gewerbegebieten und Gewerbegebieten.  

Im Richtung Norden und Westen bestehen keine Einschränkungen für die Geräuschemissionen des 

Gewerbegebietes. Es sind typische gewerbliche Nutzungen im Plangebiet möglich.  

Mit den Emissionskontingenten werden die Immissionskontingente an den schützenswerten Nut-

zungen in der Nachbarschaft berechnet. Für die Immissionsorte in den Allgemeinen Wohngebieten 

berechnen sich am Tage Immissionskontingente zwischen 52 und 55 dB(A) und in der Nacht zwi-

schen 37 und 40 dB(A). Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 

Tag / Nacht 55 / 40 dB(A) werden eingehalten bzw. um bis zu 3 dB unterschritten.  

Für die Immissionsorte im urbanen Gebiet des B-Planes erreichen die Beurteilungspegel Werte am 

Tage zwischen 56 und 59 dB(A) und in der Nacht zwischen 41 und 44 dB(A). Die Orientierungswerte 

für urbane Gebiete (Tag 63 dB(A) und Nacht 45 dB(A)) werden tags um 4 bis 7 dB und nachts um 

1 bis 4 dB unterschritten. 

Es werden Hinweise für den B-Plan gegeben und Vorschläge textlichen Festsetzungen unterbreitet.  

 

 

 

 

Dirk Seeburg  
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1 Veranlassung, Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Emden beabsichtigt den westlichen Teil des Stadtteils Conrebbersweg zwischen der Au-

tobahn A31 und dem Larrelter Tief zu entwickeln. Im Zuge des laufenden Bauleitplanverfahrens 

wurde die 67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emden aufgestellt und mit Beschluss 

vom 16.12.2020 vom Rat der Stadt Emden festgestellt. 

Mit dem Bebauungsplan D 156, III. Abschnitt soll die Entwicklung von Gewerbe und Wohnungsbau 

im Nordwesten der Stadt Emden erfolgen. Der Bebauungsplan wird in den Teilen A und B entwickelt. 

Der Teil A des B-Planes ist bereits rechtskräftig. Er umfasst Wohnnutzungen. Im Teil B sollen ge-

werbliche Nutzungen entwickelt werden.  

Durch die Planungen von gewerblichen Nutzungen bestehen Rückwirkungen auf die Nachbarschaft. 

In dieser Schalltechnischen Untersuchung werden die Wirkungen des Gewerbes für den B-Plan 

D 156, III. Abschnitt, Teil B untersucht und nach der DIN 18005 beurteilt.  

Für die gewerblichen Nutzungen (Teil B des B-Planes) ist zu sichern, dass die Orientierungswerte 

der DIN 18005 an den bestehenden Wohnnutzungen bzw. an den Baugrenzen für Wohnnutzungen 

im Teil A des B-Planes D 156, III. Abschnitt eingehalten werden. Bei Notwendigkeit werden für die 

gewerblichen Flächen Möglichkeiten zur Begrenzung der Geräuschemissionen untersucht.  

Auf das Plangebiet wirken die maßgeblich die Geräuschemissionen des Straßenverkehrs (Autobahn 

A 31 als Westumgehungsstraße) ein. Eine Schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm liegt 

vor (ZECH, 2020 /19/).  

Es werden Hinweise für den B-Plan bezüglich des Gewerbes gegeben und Vorschläge für textliche 

Festsetzungen unterbreitet. 

Für die Erarbeitung der Schalltechnischen Untersuchung standen die folgenden vorhabenspezifi-

schen Unterlagen bzw. Informationen zur Verfügung: 

− Luftbild und topographische Karte, 

− Flächennutzungsplan und vorhandene Bebauungspläne,  

− Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt, 

− Verkehrsuntersuchung und Schalltechnische Untersuchung zu den Planungen im Stadtteil 

Conrebbersweg (/18/ und /19/), 

− Abstimmungen mit den Planungsbeteiligten. 

2 Örtliche Verhältnisse / Vorhabenbeschreibung / Immissionsorte 

Örtliche Verhältnisse  

Die örtliche Situation ist in den Plänen in Anhang 1 dargestellt. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Emden ist im nordwestlichen Stadtgebiet eine großflächige Ent-

wicklung von Wohnnutzungen westlich und südlich des bestehenden Wohngebietes „Conrebbers-

weg“ vorgesehen (vgl. Anhang 1.2). Im nördlichen Bereich befindet sich das Plangebiet des B-Pla-

nes D156, III. Abschnitt. Der B-Plan wurde in den beiden Teilen A und B entwickelt (vgl. Anhang 1.3). 

Der B-Plan D156, III. Abschnitt, Teil A weist allgemeine Wohngebiete und im Norden ein urbanes 

Gebiet auf. Er schließt westlich an die bestehende Wohnbebauung im Wohngebiet „Conrebbersweg“ 

an.  
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Der Geltungsbereich des B-Planes D156, III. Abschnitt, Teil B erstreckt sich von der Anschluss-

stelle 2 Pensum der A 31 in südlicher Richtung bis zum bestehenden Wohngebiet „Conrebbersweg“. 

Im Süden schließt er an den B-Plan D156, III. Abschnitt, Teil A an. Das Plangebiet umfasst eine 17 

ha große Fläche, die gegenwärtig überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. 

Das gesamte Plangebiet wird begrenzt: 

− im Norden durch die A 31, 

− im Osten durch die Wohnbebauung im Stadtteil „Conrebbersweg“, 

− im Süden durch den B-Plan D156, III. Abschnitt, Teil A und weiter Wohnbauflächen gemäß 

Flächennutzungsplan, 

− im Westen durch die Anschlussstelle 2 Pensum der A 31 sowie durch landwirtschaftliche 

Nutzflächen. 

Vorhabenbeschreibung  

Mit dem B-Plan D156, III. Abschnitt, Teil B südlich der Autobahn A 31 ist eine Gewerbeansiedlung 

von nicht erheblich belästigendem Gewerbe bzw. von Betrieben des produzierenden Gewerbes und 

Handwerksbetrieben in GE-Flächen geplant. Im östlichen Bereich Innerhalb des Teils B ist als Über-

gang zum Teil A ein Urbanes Gebiet vorgesehen. Im südlichen Bereich ist ein Sondergebiet für 

großflächigen Einzelhandel geplant. 

Der Entwurf der Planzeichnung ist in Anhang 1.3 dargestellt. 

Immissionsorte / Immissionsempfindlichkeiten 

Für die Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die Planung des Gewerbegebietes werden 

zehn Immissionsorte betrachtet. Sie befinden sich an bestehenden Wohnnutzungen bzw. den Rän-

dern der nächstgelegenen Baugrenzen in Allgemeinen Wohngebieten oder Urbanen Gebieten. Von 

Die Immissionsorte befinden sich: 

− IO 1 – nordöstlich des Gewerbegebietes in einer bestehenden Splittersiedlung im Westerweg, 

− IO 2 – östlich des Gewerbegebietes in einem bestehenden Wohngebiet, 

− IO 3 bis IO 6 – in WA-Gebieten des Teils A des B-Planes D 156, III. Abschnitt, 

− IO 7 – südlich des Teils B des B-Planes D 156 in einem WA-Gebiet lt. Flächennutzungsplan, 

− IO 8 bis IO 10 – an den Rändern der Urbanen Gebiete im B-Plan D 156 (Teile A und B). 

Die Schutzwürdigkeit der Immissionsorte wird entsprechend der Ausweisung im Flächennutzungs-

plan bzw. in B-Plänen eingestuft (Anhang 1.2 und 1.3).  

Die Immissionsorte in der bestehenden Wohnnutzung (IO 1 und IO 2) werden gemäß der Auswei-

sung im Flächennutzungsplan und in B-Plänen als Wohnbaufläche mit der Schutzwürdigkeit eines 

Kleinsiedlungsgebietes berücksichtigt. Im Bebauungsplan D 63 A Abschnitt II ist das Wohngebäude 

Westerweg 3 und 4 als dörfliches Mischgebiet eingestuft. Die nördlich angrenzenden Wohngebäude 

Westerweg 5 bis 8 sind als Kleinsiedlungsgebiet (Schutzstatus analog zum WA) ausgewiesen.  

Die Immissionsorte IO 3 bis IO 6 sind in ausgewiesenen allgemeinen Wohngebieten im B-Plan 

D 156, III. Abschnitt, Teil A gelegen. Die Wohngebiete werden als WA 1, WA 2 und WA 3 bezeichnet. 

Der IO 7 befindet ein in einem WA-Gebiet der Erweiterung des Flächennutzungsplanes. 

Für die Immissionsorte am Rand der urbanen Gebiete in den beiden Teilen A und B des B-Planes 

D 156, III. Abschnitt (IO 8 bis IO 10) wird gemäß dem B-Plan eine Schutzwürdigkeit als Urbanes 

Gebiet zugrunde gelegt. 
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Die Lage der Immissionsorte ist in den Anhängen 1.1B und 1.4 dargestellt. Sie sind in Tabelle 1 mit 

der Einstufung der Schutzwürdigkeit und den Orientierungswerten der DIN 18005 für die Ge-

räuschart Gewerbe zusammengestellt.  

Tabelle 1: Charakteristik der Immissionsorte mit Angabe der Orientierungswerte  

Immissionsort  
Orientierungs-
werte [dB(A)]  

Nr. Lage Etagen Nutzung Schutzwürdigkeit Tag Nacht 

IO 1 Westerweg 5 2 Wohnen Kleinsiedlungsgebiet 55 40 

IO 2 Westerweg 1A 2     

IO 3 Plangebiet WA 1 2  allgemeines 55 40 

IO 4 Plangebiet WA 2Nord 2  Wohngebiet   

IO 5 Plangebiet WA 2Süd 2     

IO 6 Plangebiet WA 3 2     

IO 7 FNP WA 2     

IO 8 Plangebiet MU Teil A 2  Urbanes Gebiet 63 45 

IO 9 Plangebiet MU Teil B N 2     

IO 10 Plangebiet MU Teil B W 2     

3 Vorgehensweise und Untersuchungsmethodik 

Die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgen entsprechend der DIN 18005 /7/.  

Die Geräusche des Gewerbes im B-Plan D 156, III. Änderung, Teil B wirken auf die Nachbarschaft 

innerhalb und außerhalb des B-Planes.  

Die Zusatzbelastung durch den B-Plan wird iterativ so bestimmt, dass die Orientierungswerte der 

DIN 18005 nicht überschritten werden.  

Es werden Hinweise für den B-Plan gegeben und Vorschläge für textliche Festsetzungen unterbrei-

tet.  

4 Schalltechnische Anforderungen und Beurteilungsgrundlagen 

4.1 Bauleitplanung - DIN 18005 

Die DIN 18005 gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen Pla-

nung. Nach § 50 BImSchG /1/ sind die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen einander 

so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermie-

den werden. 

Der Beurteilungspegel Lr ist der Parameter zur Beurteilung der Schallimmissionen. Er wird für die 

Zeiträume tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) berechnet.  

Die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe, 

Sport- und Freizeitanlagen) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu die-

sen Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert 

werden. 
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Im Beiblatt 1 der DIN 18005 sind als Zielvorstellungen für die städtebauliche Planung schalltechni-

sche Orientierungswerte angegeben (vgl. Tabelle 2).  

Tabelle 2: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 

Gebietsnutzungsart 
Orientierungswert [dB (A)] 

Tag Nacht1) 

reine Wohngebiete (WR), Ferienhausgebiete 50 35 

allgemeine Wohngebiete (WA) / Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 40 

Friedhöfe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 40 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Urbane Gebiete (MU, keine Ausweisung in der DIN 18005, aber 

nach TA-Lärm und vergleichsweise nachts wie MI)  

63 45 

schutzbedürftige Sondergebiete (SO) je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65 
1)  Die Nachtwerten gelten für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen 

Betrieben.  

Die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß Tabelle 2 sind keine Grenzwerte, haben aber vor-

rangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen sowie für 

die Neuplanung von Flächen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie sind als sachverständige 

Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu nutzen. 

Die Orientierungswerte sollten auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren Grundstücks-

flächen in den jeweiligen Baugebieten bezogen werden. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist 

wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bau-

fläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen. Der 

Belang des Schallschutzes ist bei der Abwägung aller Belange als wichtiger Planungsgrundsatz bei 

der städtebaulichen Planung zu berücksichtigen. Die Abwägung kann jedoch in begründeten Fällen 

bei Überwiegen anderer Belange zu einer Zurückstellung des Schallschutzes führen.  

4.2 Geräuschemissionen gewerblicher Nutzungen in der Bauleitplanung 

Die Regulierung von Geräuschemissionen im Rahmen der Bauleitplanung gewinnt zunehmend an 

Bedeutung. „Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die allgemeinen Anforderungen an ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB zu berücksichtigen. Schädliche Umwelteinwirkungen sollen bei der Planung nach Möglich-

keit vermieden werden (§ 50 BImSchG). 

Aus schalltechnischer Sicht ist bei der städtebaulichen Planung und deren rechtlichen Umsetzung 

zu gewährleisten, dass die Geräuscheinwirkungen in ein schutzwürdiges Gebiet (z.B. allgemeines 

Wohngebiet) nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles führen.“ /2/ 

Die zulässigen Geräuschemissionen für Flächen mit gewerblichen/industriellen Ansiedlungen wer-

den bestimmt durch die mögliche Nutzung (Gebietsausweisungen GI, GE und GEe) oder durch die 

Festsetzung von maximalen Emissionswerten (immissionswirksame flächenbezogene Schallleis-

tungspegel (IFSP) bzw. Emissionskontingente (nach der DIN 45691 /12/)). Innerhalb einer Kom-

mune ist zu sichern, dass Flächen für eine unbegrenzte gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehen.  
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Bei der Festsetzung von zulässigen Geräuschemissionen für gewerbliche Nutzungen gilt es zu be-

achten, dass die Nutzungen, die in einer Fläche geplant werden, nicht durch die Annahmen / Fest-

setzung von Emissionskontingenten unmöglich gemacht werden. In Tabelle 3 werden Werteberei-

che für flächenbezogene Schallleistungspegel / Emissionskontingente für industrielle bzw. gewerb-

liche Nutzungen zusammengestellt, die sich in der Literatur finden lassen.  

Durch das NLÖ wurden in der Veröffentlichung „Pegel der flächenbezogenen Schallleistung und 

Bauleitplanung“ /14/ Erfahrungswerte für flächenbezogene Schallleistungspegel der Gebietskatego-

rien GEe, GE, GIe und GI aufgeführt.  

Hinweise zu flächenbezogenen Schallleistungspegeln unterschiedlicher Branchen werden in einer 

Veröffentlichung des GSA Limburg /15/ in Abhängigkeit von der Betriebsgröße gegeben. 

Tabelle 3: Werte für flächenbezogene Schallleistungspegel für Gewerbe/Industrie 

Ausweisung Quelle 
LWA’’  [dB(A)/m²)) 

Tag Nacht 

Industriegebiet DIN 18005 /7/ 65 65 

Gewerbegebiet  60 60 

Industriegebiet Kötter /14/ > 72,5 > 57,5 

Industriegebiet eingeschränkt  67,2 – 72,5 52,2 – 57,5 

Gewerbegebiet  62,5 – 67,5 47,5 – 52,5 

Gewerbegebiet eingeschränkt  57,5 – 62,5 42,5 – 47,5 

branchenspezifische Nutzungen GSA Limbug /15/ Angaben in Abhängigkeit von der Betriebsfläche 

 

Zur Regulierung der Geräuschemissionen der Flächen eines Bebauungsplanes kann eine 

Geräuschkontingentierung kann nach der DIN 45691 /12/ durchgeführt werden. Die Festsetzung 

von Geräuschkontingenten bedarf einer Gliederung des Bebauungsplanes in mehrere Teilflächen. 

Innerhalb einer Kommune können nicht alle Gewerbegebiete in Bebauungsplänen kontingentiert 

werden. Es müssen stets Flächen vorhanden sein, in denen eine uneingeschränkte Nutzung ent-

sprechend der Gebietsausweisung möglich sein muss. 

Grundlage für die Geräuschkontingentierung ist die Festlegung des Gesamt-Immissionswertes. Er 

ist nach Nr. 3.3 der DIN 45691 der Wert, welchen nach Planungsabsicht der Gemeinde der Beurtei-

lungspegel aller einwirkenden Geräusche nicht überschreiten darf.  

Die Gesamt-Immissionswerte dürfen in der Regel nicht höher sein als die Immissionsrichtwerte nach 

der TA Lärm. Als Anhalt gelten die schalltechnischen Orientierungswerte nach dem Beiblatt 1 zur 

DIN 18005-1. Aus diesem Gesamt-Immissionswert werden unter Berücksichtigung der Vorbelastung 

die Planwerte für die Kontingentierung ermittelt. 

Die Kontingentierung der Schallemissionen der Flächen eines B-Planes erfolgt über Emissionskon-

tingente (LEK). Das Plangebiet muss in mehrere Teilflächen mit unterschiedlichen Emissionskontin-

genten untergliedert werden. Das Emissionsverhalten einer Fläche ist eine Eigenschaft dieser Flä-

chen und findet Eingang in den Wert dieser Fläche, denn es steht unabhängig von der Nutzung stets 

zur Verfügung.  
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Aus den Emissionskontingenten werden über eine Schallausbreitungsrechnung die Immissionskon-

tingente (LIK) an den maßgeblichen Immissionsorten berechnet. Die Berechnung erfolgt gemäß 

DIN 45691 ausschließlich über das Abstandsmaß. Hochbauliche Hindernisse innerhalb der Plange-

biete sowie die Boden- und Meteorologiedämpfung werden nicht berücksichtigt. 

Für die Teilflächen werden die Emissionskontingente LEK zunächst bezüglich des maßgeblichen Im-

missionsortes iterativ so ermittelt, dass das Gesamt-Immissionskontingent am maßgeblichen Immis-

sionsort die Gesamt-Immissionswerte einhält oder unterschreitet. Diese Emissionskontingente kön-

nen von den Flächen in alle Richtungen abgestrahlt werden.  

Sofern der Orientierungswert an einem nicht maßgeblichen Immissionsort größer ist als das berech-

nete Immissionskontingent des B-Planes, können Zuschläge zu den Emissionskontingenten verge-

ben werden, bis der Orientierungswert erreicht wird. Zuschläge sind i.d.R. in bestimmte Richtungen 

möglich, so dass Richtungssektoren definiert werden. Die Richtungssektoren werden in der 

Planzeichnung im Plan dargestellt.  

Wenn die Gesamtbelastung den Orientierungswert erreicht oder ihn überschreitet, sind nur nicht 

immissionsrelevante Geräuschimmissionen zulässig.  

Im Genehmigungsverfahren für eine technische Anlage wird die Einhaltung der Emissionskontin-

gente geprüft. Die Beurteilungspegel einer Anlage, die nach der TA Lärm berechnet werden, dürfen 

die Immissionskontingente für die Flächen, welche durch die Anlage genutzt werden, nicht über-

schreiten.  

Ein Vorhaben erfüllt nach Kapitel 5 der DIN 45691 /12/ auch dann die schalltechnischen Anforde-

rungen eines Bebauungsplanes, wenn der Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschritten 

wird (Relevanzgrenze der Bauleitplanung). 

5 Wirkungen des Gewerbes  

5.1 Übersicht, Grundlagen und Vorgehensweise 

In der Umgebung des B-Planes D 156, III. Änderung, Teil B befinden sich keine Flächen für gewerb-

liche / industrielle Nutzungen mit einem immissionsrelevanten Einfluss auf die betrachteten Immis-

sionsorte. 

In der Stadt Emden bestehen die beiden B-Pläne D 57 und D 89 südlich der Larrelter Str. zwischen 

der Niedersachsenstraße und dem Zweiten-Polder-Weg mit der Ausweisung von Gewerbegebieten, 

für die keine Emissionsbegrenzungen festgesetzt sind. 

Der B-Plan D 156, III. Änderung, Teil B mit den gewerblichen Nutzungen beginnt südlich der Auto-

bahn. Schutzwürdige Nutzungen befinden sich in allgemeinen Wohngebieten und in urbanen Ge-

bieten nordöstlich bis südwestlich des B-Planes (vgl. Anhang 1.1B). Die Geräuschemissionen müs-

sen in diese Richtung begrenzt werden.  
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Für die GE- und SO-Flächen des B-Planes werden die zulässigen Geräuschemissionen nach der 

DIN 45691 ermittelt. Über Iterationen werden die Emissionskontingente der Flächen des B-Planes 

bestimmt. Für die Ermittlung der Emissionen werden die gesamten Flächen der GE-Gebiete be-

trachtet, denn Geräuschemissionen können auch durch Betriebsvorgänge im Freien auf Flächen 

verursacht werden, die sich außerhalb der Baugrenzen befinden.  

Die Emissionskontingente werden durch die maßgeblichen Immissionsorte (östlich und südöstlich 

des Plangebietes) begrenzt.  

Zuschläge zu den Emissionskontingenten können in westliche und nördliche Richtungen vergeben 

werden. Es werden Richtungssektoren definiert. Bei der Planung von technischen Anlagen kann der 

Richtcharakteristik der Flächen z.B. durch die Eigenabschirmung von Gebäuden umgesetzt werden.  

5.2 Gliederung des Gewerbegebietes  

Teilflächen  

Für die Geräuschkontingentierung wird das Gewerbegebiet des B-Planes in fünf Teilflächen GE 1 

bis GE 5 gegliedert. Das geplante Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ bildet eine weitere 

Teilfläche. 

Die Größe der Teilflächen liegt zwischen 3.740 und 7.360 m². Das Sondergebiet für den großflächi-

gen Einzelhandel hat eine Fläche von 8.450 m².  

Die Lage der Teilflächen im Teil B des B-Plans D 156, III. Änderung ist in Anhang 1.4A dargestellt.  

Richtungssektoren 

Aufgrund der örtlichen Beziehungen zwischen den Teilflächen und den Immissionsorten werden fünf 

Sektoren A bis E festgelegt, für die vergleichbare Emissionsbedingungen zu erwarten sind. 

Die Sektoren A und B umfassen die bestehenden Wohnnutzungen nordöstlich des Plangebietes mit 

den Immissionsorte IO 1 und IO 2. 

Die Sektoren B und C umfassen die allgemeinen Wohngebiete innerhalb des B-Planes D 156, 

III. Änderung Teil A in südöstlicher Richtung (IO 3 bis IO 6, IO 8 bis IO 10) und südlicher Richtung 

(IO 7). 

Im Sektor E bestehen keine schutzwürdigen Nutzungen.   

Die Richtungssektoren werden über einen Punkt innerhalb des B-Plangebietes definiert. Die 

Numerierung der Sektoren A – E erfolgt aufsteigend in Richtung des Uhrzeigersinns. Nachfolgend 

werden der Bezugspunkt für die Richtungssektoren und die Winkel zur Charakteristik der Flächen 

(0° = Nordrichtung) mit den zugehörigen Immissionsorten aufgeführt: 

Bezugspunkt:  UTM-Koordninaten: X - Zone 32  379285;  Y = 5916678 

Sektor A: 13° -   53° IO 1 

Sektor B: 53° -   90° IO 2 

Sektor C: 90° - 173° IO 3 bis IO 6, IO 8 bis IO 10 

Sektor D: 173° - 217° IO 7 

Sektor E:  217° - 13° ohne Immissionsorte. 

Die Lage der Sektoren ist in Anhang 1.4B dargestellt.   
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5.3 Ermitteln der Emissionskontingente und Zuschläge 

5.3.1 Emissionskontingente bezüglich der maßgeblichen Immissionsorte 

Emissionskontingente 

Nach der Gliederung der Gewerbefläche in Teilflächen werden die Emissionskontingente LEK bezüg-

lich des jeweiligen maßgeblichen Immissionsortes iterativ ermittelt, so dass an ihnen die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 eingehalten oder unterschritten werden. Diese Schallleistungspegel 

können von den Flächen in alle Richtungen abgestrahlt werden.  

Die Emissionskontingente, die Größe der Teilflächen und die Schallleistungspegel sind in Tabelle 4 

zusammengestellt.  

Tabelle 4: Charakteristik der Flächen und der Emissionskontingente 

Fläche Schallemissionen 

maßgebl. 
Sektor 

Bezeich-
nung 

Nutzung Größe [m²] 
LEK dB(A)/m²] LWA [dB(A)] 

Tag Nacht Tag Nacht 

C GE1 offen 3.740 63 48 99 84 

 GE2  5.200 62 47 99 84 

 GE3  7.360 64 49 103 88 

 GE4  6.200 63 48 101 86 

 GE5  5.990 62 48 100 86 

 SO Einzelhandel  8.450 61 46 100 85 

 

Die Emissionskontingente liegen am Tage zwischen 61 und 64 dB(A)/m² und in der Nacht zwischen 

46 und 49 dB(A). Sie liegen für alle Gebiete am Tage und in der Nacht an der Grenze zwischen 

eingeschränkten Gewerbegebieten und Gewerbegebieten (vgl. Tabelle 3).  

Aus dem Emissionskontingenten werden die Immissionskontingente nach der DIN 45691 aus-

schließlich über das Abstandmaß ermittelt. Die Berechnungen erfolgen mit der Ausbreitungssoft-

ware LimA. 

Die Immissionskontingente werden für alle Immissionsorte und alle Etagen in Anhang 2.1 zusam-

mengestellt. Die Kennwerte der Einzelpunktrechnung sind in Anhang 2.2A für ausgewählte Immis-

sionsorte dokumentiert. Aus den Berechnungen können die Anteile der Teilflächen an den Immissi-

onsorten entnommen werden.  

Die Immissionskontingente sind in Tabelle 5 für alle Immissionsorte zusammengestellt. Angegeben 

ist auch die Unterschreitung der Orientierungswerte. 



 
 

 

Projekt-Nr.: 21011/2/V1c  Stand: 23.09.2022 Textteil Entwurf  

Projekt: STU Kontingentierung B-Plan D 156 III. Abschnitt Teil B in Emden Seite 13 von 18 
 

Tabelle 5: Immissionskontingente 

Immissionsort Orientierungs-
wert [dB(A)] 

Immissionskontingente 
LIK;m.IO

 [dB(A)]  
Unterschreiten der 

OW [dB] 

Nr. Lage Sektor Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IO 1 Westerweg 5 A 55 40 47 32 -8 -8 

IO 2 Westerweg 1A B 55 40 50 35 -5 -5 

IO 3 Plang. WA 1 C   55 40 0 0 

IO 4 Plang. WA 2Nord C   54 39 -1 -1 

IO 5 Plang. WA 2Süd C   55 40 0 0 

IO 6 Plang. WA 3 C   55 40 0 0 

IO 7 FNP WA D   51 36 -4 -3 

IO 8 Plang. MU Teil A C 63 45 56 41 -7 -4 

IO 9 Plang. MU Teil B N C   59 44 -4 -1 

IO 10 Plang. MU Teil B W C   59 44 -4 -1 

 

Folgende Aussagen können zu den Immissionskontingenten bezüglich der maßgeblichen Immissi-

onsorte (LIK,m.IO) getroffen werden: 

▪ Die Immissionsorte IO 3, IO 5 und IO 6 sind die maßgeblichen Immissionsorte (im Rich-

tungssektor C). An ihnen werden die Orientierungswerte im Tages- und im Nachtzeitraum 

erreicht.  

▪ Die geringsten Immissionskontingente berechnen sich aufgrund der größeren Entfernung für 

den IO 1. Die Orientierungswerte werden um 8 dB unterschritten. 

▪ An den weiteren Immissionsorten in den geplanten WA-Gebieten (IO 4 und IO 7) liegen die 

Immissionskontingente um 1 bzw. 4 dB unter den Orientierungswerten. 

▪ Für die Immissionsorte in den urbanen Gebieten (IO 8 bis IO 10) unterschreiten die Immissi-

onskontingente die Orientierungswerte tags um 4 bis 7 dB und nachts um 1 bis 4 dB. Sie sind 

nicht als maßgebliche Immissionsorte bezüglich der unmittelbar angrenzenden GE-Flächen 

zu betrachten.  

Bei einer Unterschreitung der Orientierungswerte bestehen Reserven für Zusatzkontingente für die 

Geräuschabstrahlung der Flächen in die jeweiligen Richtungssektoren. 

5.3.2 Zuschläge zu den Emissionskontingenten  

Zuschläge zu den Emissionskontingenten können in die Richtungssektoren vergeben werden, bei 

denen die Orientierungswerte durch die Summe der Immissionskontingente nicht erreicht werden. 

Sie werden in die Richtungssektoren A, B und D vergeben. 

Der Sektor E umfasst Bereiche, die sich westlich und nordwestlich des Gewerbegebietes gelegen 

sind. In ihm sind keine schutzbedürftigen Nutzungen vorhanden. In diesen Richtungssektor ist keine 

Beschränkung der Emissionen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich.  

Für die Schallabstrahlung in die Richtungssektoren A, B und D werden die Zuschläge zu den Emis-

sionskontingente so bestimmt, dass für alle Immissionsorte innerhalb dieses Sektors die Immissi-

onskontingente die Orientierungswerte nicht überschreiten. 
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Die Zusatzkontingente werden nach oben hin so begrenzt, dass die Emissionskontingente für den 

Tageszeitraum für Gewerbegebiete maximal 68 dB(A) beträgt. Für den Nachtzeitraum sollen Werte 

von 53 dB(A) für das Gewerbegebiet nicht überschritten werden. Diese Werte können gemäß Ta-

belle 3 als maximale Obergrenze für Gewerbegebiete gewertet werden. 

Über iterative Berechnungen werden die Zuschläge zu den Emissionskontingenten berechnet. Sie 

sidn sind in Tabelle 6 für den Tag- und Nachtzeitraum ausgewiesen.  

Tabelle 6: Zuschläge zu den Emissionskontingenten  

Richtungssektoren A B C D E 

Immissionsorte IO 1 IO 2 IO 3 - IO 6 

IO 8 - IO 10 

IO 7 kein IO 

Fläche LEK [dB(A)] Zusatzkontingente in die Richtungssektoren [dB(A)] 

   Tag    

GE1 63 5 5 0 5 keine 

GE2 62 6 6 0 6 Begrenzung 

GE3 64 4 4 0 4  

GE4 63 5 5 0 5  

GE5 62 6 6 0 3  

SO 61 7 7 0 2  

   Nacht    

GE1 48 5 3 0 5 keine 

GE2 47 7 6 0 6 Begrenzung 

GE3 49 4 4 0 4  

GE4 48 5 5 0 5  

GE5 47 5 6 0 3  

SO 46 7 7 0 2  

 

Die Gesamt-Emissionskontingente der Flächen sind in Tabelle 7 zusammengestellt. 

Folgende Aussagen können zu den Emissionskontingenten mit den Zuschlägen getroffen werden: 

▪ Für die GE-Flächen sind im Tagzeitraum überwiegend (mit Ausnahme des Richtungssektors 

C) Emissionskontingente von 68 dB(A)/m² möglich.  

Im Nachtzeitraum sind überwiegend Emissionskontingente von 53 dB(A) möglich.  

▪ Für die SO-Flächen liegen die Emissionskontingente in die Richtungssektoren A und B am 

Tage bei 68 dB(A)/m² und in den Richtungssektor D bei 63 dB(A)/m². 

Die Emissionskontingente nachts liegen bei 53 dB(A)/m² in die Richtungssektoren A und B 

und bei 48 dB(A) in den Richtungssektor D.  
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Tabelle 7: Gesamt-Emissionskontingente in den Richtungssektoren  

Richtungssektoren A B C D E 

Immissionsorte IO 1 IO 2 IO 3 - IO 6 

IO 8 - IO 10 

IO 7* kein IO 

Fläche LEK [dB(A)] Gesamt-Emissionskontingente in die Richtungssektoren [dB(A)] 

   Tag    

GE1 63 68 68 63 68 keine 

GE2 62   62  Begrenzung 

GE3 64   64   

GE4 63   63   

GE5 62   62 65  

SO 61   61 63  

   Nacht    

GE1 48 53 51 48 53 keine 

GE2 47  53 47  Begrenzung 

GE3 49   49   

GE4 48   48   

GE5 47   47 50  

SO 46   46 48  

 

5.4 Immissionskontingente des B-Planes 

Aus dem Gesamt-Emissionskontingenten der Flächen werden die Immissionskontingente an den 

Immissionsorten nach der DIN 45691 ausschließlich über das Abstandmaß ermittelt. Die Berech-

nungen erfolgen mit der Ausbreitungssoftware LimA. 

Es werden die Beurteilungspegel für die Immissionsorte mit den Schallemissionen der Flächen in 

die jeweiligen Sektoren berechnet. 

Die Immissionskontingente sind für alle Immissionsorte und alle Etagen in Anhang 2.1 zusammen-

gestellt. Die Kennwerte der Einzelpunktrechnung wie auch die sektorbezogenen Immissionsanteile 

der Teilflächen sind in Anhang 2.2B für ausgewählte Immissionsorte dokumentiert.  

Die Immissionskontingente für den B-Plan sind in Tabelle 8 zusammengestellt. Angegeben sind 

auch die verbleibenden Unterschreitungen der Orientierungswerte.  

In Rasterlärmkarten erfolgt eine farbig codierte Darstellung der Immissionskontingente in Pegelklas-

sen mit einer Klassenbreite von 5 dB(A). Die Berechnungen werden für eine Berechnungshöhe von 

5 m (1. Obergeschoss) durchgeführt. Die Rasterlärmkarten für den Tages- und den Nachtzeitraum 

finden sich in Anhang 3.  
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Tabelle 8: Beurteilungspegel für den B-Plan (Emissionskontingente mit Zuschlägen) 

Immissionsort Orientierungs-
wert [dB(A)] 

Beurteilungspegel    
B-Plan  [dB(A)]  

Unterschreiten der 
OW [dB] 

Nr. Lage Sektor Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IO 1 Westerweg 5 A 55 40 52 37 -3 -3 

IO 2 Westerweg 14 B 55 40 55 40 0 0 

IO 3 Plang. WA 1 C   55 40 0 0 

IO 4 Plang. WA 2Nord C   54 39 -1 -1 

IO 5 Plang. WA 2Süd C   55 40 0 0 

IO 6 Plang. WA 3 C   55 40 0 0 

IO 7 FNP WA D   55 40 0 0 

IO 8 Plang. MU Teil A C 63 45 56 41 -7 -4 

IO 9 Plang. MU Teil B N C   59 44 -4 -1 

IO 10 Plang. MU Teil B W C   59 44 -4 -1 

Folgende Aussagen lassen sich für die Wirkung des Gewerbes in B-Plan D 156, III. Änderung Teil B 

treffen: 

▪ Für die Immissionsorte in den allgemeinen Wohngebieten im Teil A des Bebauungsplanes 

D 156, III. Abschnitt (IO 3 bis IO 7) sowie im Bestand im Westernweg Süd (IO 2) berechnen 

sich für das Gewerbegebiet Immissionskontingente am Tage von 54 / 55 dB(A) und in der 

Nacht von 39 / 40 dB(A). 

− Am Immissionsort IO 1 liegen die Immissionskontingente am Tage bei 52 dB(A) und in der 

Nacht bei 37 dB(A).  

− Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von Tag / Nacht 55 / 

40 dB(A) werden eingehalten bzw. um bis zu 3 dB unterschritten.  

▪ Für die Immissionsorte in den urbanen Gebieten (IO 8 bis IO 10) erreichen die Immissions-

kontingente Werte am Tage zwischen 56 und 59 dB(A) und in der Nacht zwischen 41 und 

44 dB(A). 

− Die Orientierungswerte für urbane Gebiete (Tag 63 dB(A) und Nacht 45 dB(A)) werden tags 

um 4 bis 7 dB und nachts um 1 bis 4 dB unterschritten. 

6 Hinweise zum B-Plan und Vorschläge für Festsetzungen im B-Plan 

6.1 Geräuschsituation und aktive Schallschutzmaßnahmen 

Für die Teilflächen des B-Planes werden die Emissionskontingente iterativ so ermittelt, so dass an 

den gewählten Immissionsorten die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten oder unterschrit-

ten werden. Die Gesamt-Emissionskontingente sind in Tabelle 7 zusammengestellt. 

 

Für die Immissionsorte in den allgemeinen Wohngebieten berechnen sich Beurteilungspegel am 

Tage von 53 bis 55 dB(A) und in der Nacht von 37 bis 40 dB(A). Die Orientierungswerte der 

DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von Tag / Nacht 55 / 40 dB(A) werden eingehalten bzw. um 

bis zu 3 dB unterschritten.  
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Für die Immissionsorte im urbanen Gebiet des B-Planes erreichen die Beurteilungspegel Werte am 

Tage zwischen 56 und 59 dB(A) und in der Nacht zwischen 41 und 44 dB(A). Die Orientierungswerte 

für urbane Gebiete (Tag 63 dB(A) und Nacht 45 dB(A) werden tags um 4 bis 7 dB und nachts um 

1 bis 4 dB unterschritten. 

6.2 Vorschläge für die Planzeichnung und textliche Festsetzungen 

Die Sektoren gemäß Kapitel 5.2 sollten in die Planzeichnung übernommen werden. 

Nach §1 Abs. 4 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung können Flächen nach Eigenschaften gegliedert 

werden. 

Die Emissionskontingentierung wurde nach der DIN 45691 durchgeführt. Eine Begrenzung der Ge-

räuschemissionen ist in die Abstrahlrichtung der Sektoren A bis D erforderlich. Für den Sektor E 

bestehen keine Einschränkungen.  

Die Emissionskontingente werden in die Festsetzungen übernommen (Festsetzung Nr. 1).  

Ohne Berücksichtigung der Emissionskontingente sind Anlagen zulässig, deren Beurteilungspegel 

die Relevanzgrenze der Bauleitplanung (15 dB unter dem Immissionsrichtwert) unterschreiten. 

Vorschläge für Festsetzungen 

Festsetzungen erfolgen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Geräusche im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs.1 S. 24 BauGB, 

§ 1 Abs. 4 BauNVO) 

1. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbe sind innerhalb der Flä-

chen nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschabstrahlung in die Sektoren A bis 

D die in der Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags 

(6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten. Für die Geräuschab-

strahlung in den Sektor E bestehen keine Einschränkungen. 

Fläche  LEK Tag / Nacht [dB(A)/m²] 

Bezeichnung A B C D E 

GE1 68 / 53 68 / 51 63 / 48 68 / 53 keine 

GE2  68 / 53 62 / 47  Begrenzung 

GE3   64 / 49   

GE4   63 / 48   

GE5   62 / 47 65 / 50  

SO   61 / 64 63/ 48  

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.  

Weiterhin sind Vorhaben zulässig, deren Immissionsanteile die gebietsspezifischen Orien-

tierungswerte der DIN 18005 um mindestens 15 dB(A) unterschreiten. 
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Quelle: 

LGLN 2021 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

Darstellung: 

Übersichtslageplan mit der räumli-

chen Einordnung des Plangebietes  

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.1A 

Datum: 05.08.2022 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
 

Geltungsbereich 

B-Plan D 156, III. Abschnitt  



 

 

 

 

Legende: 

 

Immissionsorte 

 

 
 

 

 

Quelle: 

LS 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

 

Darstellung: 

Lage der Immissionsorte mit Bau-

leitplanung 

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.1B 

Datum: 29.03.2021 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
 

IO 1 

IO 2 

IO 3 

IO 4 

IO 5 

IO 6 

IO 7 

IO 8 
IO 9 

IO 10 

IO 1 

B-Plan D 156,  
III. Abschnitt  

Teil B 

B-Plan D 156,  
III. Abschnitt  

Teil A 

Flächennut-
zungsplan 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Stadt Emden 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

Darstellung: 

Flächennutzungsplan Bestand 

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.2A1 

Datum: 05.08.2022 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
 

Geltungsbereich 

B-Plan D 156, III. Abschnitt  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Stadt Emden 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

Darstellung: 

Flächennutzungsplan Entwurf der 

Änderungen im Bereich Conreb-

bersweg 

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.2A2 

Datum: 05.08.2022 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
 

Geltungsbereich 

B-Plan D 156, III. Abschnitt  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Stadt Emden 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

Darstellung: 

Auszug aus dem B-Plan D 63 A Ab-

schnitt II, Blatt 2 

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.2B 

Datum: 05.08.2022 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Stadt Emden 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

Darstellung: 

B-Plan D 156, III. Abschnitt (Ent-

wurf) 

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.3 

Datum: 05.08.2022 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

 

Schallquellen 

 

 

 

Immissionsorte 

 

 

 

 

 

Quelle: 

LS 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

 

Darstellung: 

Lage der Schallquellen (Bezeich-

nung und ID-Nr. lt. Bericht) und der 

Immissionsorte 

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.4A 

Datum: 29.03.2021 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
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Quelle: 

LS 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung für 

die Kontingentierung im Plangebiet 

D 156 III. Abschnitt „Conrebbers-

weg West“ in Emden 

 

Darstellung: 

Richtungssektoren mit Schallquel-

len und Immissionsorten 

 

Auftrag: 21011 

Anhang: 1.4B 

Datum: 18.08.2022 

Maßstab: ohne 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 
 

Sektor A 

Sektor B 

Sektor C 

Sektor D 

Sektor E 



Ergebnisse der Einzelpunktberechnung für alle Etagen

Nr. Lage Etage Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

IO 1 Westernweg Nord EG 46,8 31,9 52,0 36,6

IO 1 Westernweg Nord 1.OG 46,8 31,9 52,0 36,6

IO 2 Westernweg Süd EG 50,1 35,2 55,4 39,5

IO 2 Westernweg Süd 1.OG 50,1 35,2 55,4 39,5

IO 3 Plangebiet WA 1 EG 55,1 40,2 55,1 40,1

IO 3 Plangebiet WA 1 1.OG 55,1 40,2 55,1 40,1

IO 4 Plangebiet WA 2Nord EG 54,2 39,4 54,2 39,2

IO 4 Plangebiet WA 2Nord 1.OG 54,2 39,4 54,2 39,2

IO 5 Plangebiet WA 2Süd EG 55,0 40,2 55,0 40,0

IO 5 Plangebiet WA 2Süd 1.OG 55,0 40,2 55,0 40,0

IO 6 Plangebiet WA 3 EG 54,8 40,0 54,8 39,8

IO 6 Plangebiet WA 3 1.OG 54,8 40,0 54,8 39,8

IO 7 FNP WA EG 51,5 36,7 54,7 39,7

IO 7 FNP WA 1.OG 51,5 36,7 54,7 39,7

IO 8 Plangebiet MU Teil A EG 55,8 40,9 55,8 40,8

IO 8 Plangebiet MU Teil A 1.OG 55,8 40,8 55,8 40,8

IO 9 Plangebiet MU Teil B N EG 58,8 43,8 58,8 43,8

IO 9 Plangebiet MU Teil B N 1.OG 58,7 43,7 58,7 43,7

IO 10 Plangebiet MU Teil B W EG 59,1 44,2 59,1 44,1

IO 10 Plangebiet MU Teil B W 1.OG 59,0 44,1 59,0 44,0

Nr. Lage Etage Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

IO 1 Westernweg Nord EG 59,8 44,8 59,2 44,3 -13,2 -13,1 -8,0 -8,4

IO 1 Westernweg Nord 1.OG 59,8 44,8 59,2 44,3 -13,2 -13,1 -8,0 -8,4

IO 2 Westernweg Süd EG 53,3 38,2 40,0 25,0 -4,9 -4,8 0,4 -0,5

IO 2 Westernweg Süd 1.OG 53,3 38,3 40,0 25,0 -4,9 -4,8 0,4 -0,5

IO 3 Plangebiet WA 1 EG 40,0 25,0 40,0 25,0 0,1 0,2 0,1 0,1

IO 3 Plangebiet WA 1 1.OG 40,0 25,0 40,0 25,0 0,1 0,2 0,1 0,1

IO 4 Plangebiet WA 2Nord EG 47,4 31,2 47,4 32,4 -0,8 -0,6 -0,8 -0,8

IO 4 Plangebiet WA 2Nord 1.OG 47,5 31,2 47,5 32,5 -0,8 -0,6 -0,8 -0,8

IO 5 Plangebiet WA 2Süd EG 40,0 25,0 40,0 25,0 0,0 0,2 0,0 0,0

IO 5 Plangebiet WA 2Süd 1.OG 40,0 25,0 40,0 25,0 0,0 0,2 0,0 0,0

IO 6 Plangebiet WA 3 EG 40,0 25,0 40,0 25,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,2

IO 6 Plangebiet WA 3 1.OG 40,0 25,0 40,0 25,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,2

IO 7 FNP WA EG 52,4 37,3 40,0 25,0 -3,5 -3,3 -0,3 -0,3

IO 7 FNP WA 1.OG 52,4 37,3 40,0 25,0 -3,5 -3,3 -0,3 -0,3

IO 8 Plangebiet MU Teil A EG 62,1 42,9 62,1 42,9 -7,2 -4,2 -7,2 -4,2

IO 8 Plangebiet MU Teil A 1.OG 62,1 42,9 62,1 42,9 -7,2 -4,2 -7,2 -4,2

IO 9 Plangebiet MU Teil B N EG 60,9 38,8 60,9 39,0 -4,2 -1,2 -4,2 -1,2

IO 9 Plangebiet MU Teil B N 1.OG 61,0 39,0 61,0 39,1 -4,3 -1,3 -4,3 -1,3

IO 10 Plangebiet MU Teil B W EG 60,8 37,4 60,8 37,9 -3,9 -0,8 -3,9 -0,9

IO 10 Plangebiet MU Teil B W 1.OG 60,8 37,6 60,8 38,1 -4,0 -0,9 -4,0 -1,0

= OW - R1

energetisch

= OW - R2…R5

energetisch

= R1 - OW

arithmetisch

= R2…R5 - OW

arithmetisch

LEK für Sektor B

freie Immissionskontingente und Unterschreitung der Orientierungswerte 

R255EG

Immissionsort

freies LIK für 

LEK bez. des 

maßgebl. IO 

freies LIK für 

LEK mit 

Zuschlägen

Unterschreiten 

Orientierungs-

wert durch LEK 

maßgebl. IO

Unterschreiten 

Orientierungs-

wert durch LEK 

mit Zuschlägen

Ergebnisdatei

Beurteilungspegel B-Plan 

LEK für Sektor C LEK für Sektor D

Nr. der Berechnung R6 R7 R8 R9 R10

Immissionsort
LEK bzgl. des 

maßgebl. IO 
LEK für Sektor A

R5

Ergebnisdatei R257EG R252EG R253EG R254EG

Nr. der Berechnung R1 R2 R3 R4

Projekt Nr.:21011

Projekt: STU zur Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden 

Anhang 2.1
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Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2A 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 1 von 5 
 

Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Kont. mit LEK zu maßgebl. IO                                                                                                                                                                          R257EGE               19/08/2022           2 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO01  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: WESTERNWEG 5         <ID>IO01 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.4946 km   Yi= 5916.9012 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   46.8 dB(A)    31.9 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F011       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |  164.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  41.9 |  26.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.9 |  26.9 | 

   | GE2                  | F012       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |  218.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  39.6 |  24.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.6 |  24.6 | 

   | GE3                  | F013       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |  320.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  40.5 |  25.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.5 |  25.5 | 

   | GE4                  | F014       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  389.7 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -63.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  37.5 |  22.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.5 |  22.5 | 

   | GE5                  | F015       |  62.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  85.8 |  0.0 |  437.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -64.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  35.4 |  21.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.4 |  21.4 | 

   | SO_Einzelhandel      | F016       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |  456.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -65.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  35.1 |  20.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.1 |  20.1 | 

 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO02  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: WESTERNWEG S         <ID>IO02 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.5244 km   Yi= 5916.7280 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.1 dB(A)    35.1 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |   88.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.0 |  32.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.0 |  32.0 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |  170.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  41.9 |  26.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.9 |  26.9 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |  261.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.2 |  27.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.2 |  27.2 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  286.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  39.7 |  24.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |  24.7 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |  317.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  37.7 |  22.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |  22.7 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |  319.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.7 |   0.0 |   0.0 |  -0.1 |  37.5 |  22.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.5 |  22.5 | 

 

  



Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2A 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 2 von 5 
 

Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

       Aufpunktbezeichnung  : IO03  1.OG    N  -FAS.     - GEB.: WA 1                 <ID>IO03 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.3698 km   Yi= 5916.6258 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.1 dB(A)    40.1 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |   75.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.4 |  32.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |  32.4 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |   64.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  49.1 |  34.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.1 |  34.1 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |   90.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  49.3 |  34.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.3 |  34.3 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  100.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.2 |  32.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.2 |  32.2 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |  126.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  44.1 |  29.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.1 |  29.1 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |  155.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.0 |  28.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.0 |  28.0 | 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO04  1.OG    OSO-FAS.     - GEB.: WA 2N                <ID>IO04 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.3664 km   Yi= 5916.5407 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.2 dB(A)    39.2 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |  157.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.4 |  27.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.4 |  27.4 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |  143.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.8 |  28.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.8 |  28.8 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |  118.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.5 |  32.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |  32.5 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |   81.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  48.0 |  33.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.0 |  33.0 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |   81.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.0 |  32.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.0 |  32.0 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |   73.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.0 |  32.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.0 |  32.0 | 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO05  1.OG    SSW-FAS.     - GEB.: WA 2S                <ID>IO05 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.3544 km   Yi= 5916.4705 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.0 dB(A)    40.0 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |  228.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  39.5 |  24.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |  24.5 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |  209.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  40.9 |  25.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |  25.9 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |  167.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  45.4 |  30.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.4 |  30.4 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  122.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.4 |  31.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.4 |  31.4 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |   70.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.5 |  32.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |  32.5 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |   28.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  52.0 |  37.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.0 |  37.0 | 



Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2A 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 3 von 5 
 

Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

       Aufpunktbezeichnung  : IO06  1.OG    NW -FAS.     - GEB.: WA 3                 <ID>IO06 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.3275 km   Yi= 5916.4018 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.8 dB(A)    39.8 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |  301.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  37.4 |  22.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.4 |  22.4 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |  275.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  38.7 |  23.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.7 |  23.7 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |  219.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.5 |  28.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.5 |  28.5 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  162.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  44.4 |  29.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.4 |  29.4 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |  108.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  45.9 |  30.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.9 |  30.9 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |   24.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  53.0 |  38.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.0 |  38.0 | 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO07  1.OG    ONO-FAS.     - GEB.: WA FNP N             <ID>IO07 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.2244 km   Yi= 5916.3435 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.5 dB(A)    36.5 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |  392.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -63.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  35.2 |  20.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.2 |  20.2 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |  344.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  36.9 |  21.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.9 |  21.9 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |  259.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.2 |  27.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.2 |  27.2 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  194.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.9 |  27.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.9 |  27.9 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |  140.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  44.3 |  29.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.3 |  29.3 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |   74.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  48.4 |  33.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.4 |  33.4 | 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO08  1.OG    N  -FAS.     - GEB.: MU A                 <ID>IO08 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.4181 km   Yi= 5916.6627 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.8 dB(A)    40.8 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |   31.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  53.4 |  38.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.4 |  38.4 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |   77.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.9 |  32.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.9 |  32.9 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |  143.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.6 |  31.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.6 |  31.6 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  161.7 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.9 |  28.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.9 |  28.9 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |  196.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  41.4 |  26.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.4 |  26.4 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |  204.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  40.9 |  25.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.9 |  25.9 | 



Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2A 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 4 von 5 
 

Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

       Aufpunktbezeichnung  : IO09  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: MU B N               <ID>IO09 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.3225 km   Yi= 5916.6551 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   58.7 dB(A)    43.7 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |   87.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.7 |  31.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.7 |  31.7 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |   21.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.8 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  55.4 |  40.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.4 |  40.4 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |   47.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  53.5 |  38.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.5 |  38.5 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |   78.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  48.8 |  33.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.8 |  33.8 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |  125.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  44.4 |  29.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.4 |  29.4 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |  174.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.6 |  27.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.6 |  27.6 | 

 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO10  1.OG    O  -FAS.     - GEB.: MU B W               <ID>IO10 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.3033 km   Yi= 5916.5892 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   59.0 dB(A)    44.0 dB(A) 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |  143.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.0 |  28.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.0 |  28.0 | 

   | GE2                  | F062       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |   80.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.5 |  32.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |  32.5 | 

   | GE3                  | F063       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |   31.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.8 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  53.9 |  38.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.9 |  38.9 | 

   | GE4                  | F064       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |   22.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  55.5 |  40.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.5 |  40.5 | 

   | GE5                  | F065       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |   55.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  49.1 |  34.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.1 |  34.1 | 

   | SO Einzelhandel      | F066       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |  107.7 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  45.9 |  30.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.9 |  30.9 | 

 



Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente bezüglich des maßgeblichen Immissionsortes 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2A 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 5 von 5 
 

Legende 

Lage des Aufpunktes:  Xi und Yi:  Koordinaten im digitalisierten Modell Schallausbreitung: min. dS minimaler Abstand zwischen Quelle und Immissionsort 

 Zi: absolute Höhenangabe (über NN)  Dc Raumwinklelmaß 

Immissionen: Beurteilungspegel am Immissionsort (Summe für alle Quellen)   DI Richtwirkungsmaß 

 Tag / Nacht    Cmet meteorologische Korrektur 

Emittent: Name: Bezeichnung im digitaliserten Modell  Drefl Reflexionsanteil 

 Ident: kennzeichnende Ident-Nr. im Modell  Adiv / Ds Abstandsmaß 

Emission: Schalleistungspegel der Quelle Tag / Nacht  Agr / DBM Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß 

 Tag / Nacht: Schallleistungspegel [dB(A)]  Aatm / DL Luftabsorptionsmaß 

 RQ (Regelquerschnitt)   technische Quelle RQ = 0.0 Punktquelle  Abar / DE Einfügungsdämpfung 

   RQ = 1.0 Linienquelle Geräuschimmission: L AT Schalldruckpegel am Immissionsort  

   RQ = 2.0 vertikale Flächenquelle  KEZ Korrektur für die Einwirkzeit 

   RQ = 3.0 horizontale Flächenquelle  KR Korrektur für die Ruhezeit 

  Straße Regelquerschnitt der RAS-Q  Lm Beurteilungspegel am Immissionsort 

 Anz./L/Fl. für  Lw Anzahl gleicher Quellen 

0 

   Lw" Fläche der Flächenquelle 

 Korr. Formel Korrekturen quellenspezifische Korrekturen der Digitalisung 

 Lw,ges Gesamt-Schallleistungspegel 

 



Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente mit den richtungsabhängigen Zuschlägen 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2B 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 1 von 3 
 

Kontingentierung in Richtungssektor A 
 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Kont. für Sektor A                                                                                                                                                                                    R252EGE               19/08/2022           2 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO01  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: WESTERNWEG 5         <ID>IO01 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.4946 km   Yi= 5916.9012 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.1 dB(A)    36.6 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F061       |  68.0 |  51.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 | 103.7 |  86.7 |  0.0 |  164.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.9 |  29.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.9 |  29.9 | 

   | GE2                  | F062       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 | 105.2 |  90.2 |  0.0 |  218.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  45.6 |  30.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.6 |  30.6 | 

   | GE3                  | F063       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 106.7 |  91.7 |  0.0 |  320.2 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  44.5 |  29.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.5 |  29.5 | 

   | GE4                  | F064       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 105.9 |  90.9 |  0.0 |  389.7 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -63.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.5 |  27.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.5 |  27.5 | 

   | GE5                  | F065       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 | 105.8 |  90.8 |  0.0 |  437.0 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -64.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  41.4 |  26.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.4 |  26.4 | 

   | SO_Einzelhandel      | F066       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 107.3 |  92.3 |  0.0 |  456.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -65.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.1 |  27.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.1 |  27.1 | 

 

 

 

Kontingentierung in Richtungssektor B 
 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Kont. für Sektor B                                                                                                                                                                                    R253EGE               19/08/2022           2 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO02  1.OG    W  -FAS.     - GEB.: WESTERNWEG 14        <ID>IO02 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.5244 km   Yi= 5916.7280 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.4 dB(A)    39.5 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F021       |  68.0 |  51.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 | 103.7 |  86.7 |  0.0 |   88.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  52.0 |  35.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.0 |  35.0 | 

   | GE2                  | F022       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 | 105.2 |  90.2 |  0.0 |  170.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.9 |  32.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.9 |  32.9 | 

   | GE3                  | F023       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 106.7 |  91.7 |  0.0 |  261.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.2 |  31.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.2 |  31.2 | 

   | GE4                  | F024       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 105.9 |  90.9 |  0.0 |  286.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  44.7 |  29.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.7 |  29.7 | 

   | GE5                  | F025       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 | 105.8 |  90.8 |  0.0 |  317.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.7 |  28.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.7 |  28.7 | 

   | SO_Einzelhandel      | F026       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 107.3 |  92.3 |  0.0 |  319.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.7 |   0.0 |   0.0 |  -0.2 |  44.4 |  29.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.4 |  29.4 | 

 

 

 

 

 

 



Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente mit den richtungsabhängigen Zuschlägen 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2B 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 2 von 3 
 

Kontingentierung in Richtungssektor C 
 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Kont. für Sektor C                                                                                                                                                                                    R254EGE               19/08/2022           2 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO03  1.OG    N  -FAS.     - GEB.: WA 1                 <ID>IO03 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.3698 km   Yi= 5916.6258 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.1 dB(A)    40.1 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F031       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 |  98.7 |  83.7 |  0.0 |   75.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.4 |  32.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |  32.4 | 

   | GE2                  | F032       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 |  99.2 |  84.2 |  0.0 |   64.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  49.1 |  34.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.1 |  34.1 | 

   | GE3                  | F033       |  64.0 |  49.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 102.7 |  87.7 |  0.0 |   90.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  49.3 |  34.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.3 |  34.3 | 

   | GE4                  | F034       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 100.9 |  85.9 |  0.0 |  100.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.2 |  32.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.2 |  32.2 | 

   | GE5                  | F035       |  62.0 |  47.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 |  99.8 |  84.8 |  0.0 |  126.5 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  44.1 |  29.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.1 |  29.1 | 

   | SO_Einzelhandel      | F036       |  61.0 |  46.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 100.3 |  85.3 |  0.0 |  155.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.0 |  28.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.0 |  28.0 | 

 

 

 

Kontingentierung in Richtungssektor D 
 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       Kont. für Sektor D                                                                                                                                                                                    R255EGE               19/08/2022           2 

 

       Aufpunktbezeichnung  : IO07  1.OG    ONO-FAS.     - GEB.: WA FNP N             <ID>IO07 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  379.2244 km   Yi= 5916.3435 km   Zi=    6.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   54.7 dB(A)    39.7 dB(A) 

 

 

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | GE1                  | F041       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    3739.0 | 103.7 |  88.7 |  0.0 |  392.8 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -63.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  40.2 |  25.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.2 |  25.2 | 

   | GE2                  | F042       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    5195.9 | 105.2 |  90.2 |  0.0 |  344.3 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  42.9 |  27.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.9 |  27.9 | 

   | GE3                  | F043       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    7365.0 | 106.7 |  91.7 |  0.0 |  259.6 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.2 |  31.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.2 |  31.2 | 

   | GE4                  | F044       |  68.0 |  53.0 | Lw"  | 2.0|    6199.5 | 105.9 |  90.9 |  0.0 |  194.9 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.9 |  32.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.9 |  32.9 | 

   | GE5                  | F045       |  65.0 |  50.0 | Lw"  | 2.0|    5990.2 | 102.8 |  87.8 |  0.0 |  140.1 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  47.3 |  32.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.3 |  32.3 | 

   | SO_Einzelhandel      | F046       |  63.0 |  48.0 | Lw"  | 2.0|    8451.9 | 102.3 |  87.3 |  0.0 |   74.4 |  0.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  50.4 |  35.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.4 |  35.4 | 

 

 

  



Dokumentation der Einzelpunktberechnung an ausgewählten Immissionsorten  

für die Emissionskontingente mit den richtungsabhängigen Zuschlägen 
 

 

Projekt-Nr.: 21011 Anhang 2.2B 

Projekt: STU Kontingentierung im Plangebiet D 156 III. Abschnitt „Conrebbersweg West“ in Emden Seite 3 von 3 
 

Legende 

Lage des Aufpunktes:  Xi und Yi:  Koordinaten im digitalisierten Modell Schallausbreitung: min. dS minimaler Abstand zwischen Quelle und Immissionsort 

 Zi: absolute Höhenangabe (über NN)  Dc Raumwinklelmaß 

Immissionen: Beurteilungspegel am Immissionsort (Summe für alle Quellen)   DI Richtwirkungsmaß 

 Tag / Nacht    Cmet meteorologische Korrektur 

Emittent: Name: Bezeichnung im digitaliserten Modell  Drefl Reflexionsanteil 

 Ident: kennzeichnende Ident-Nr. im Modell  Adiv / Ds Abstandsmaß 

Emission: Schalleistungspegel der Quelle Tag / Nacht  Agr / DBM Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß 

 Tag / Nacht: Schallleistungspegel [dB(A)]  Aatm / DL Luftabsorptionsmaß 

 RQ (Regelquerschnitt)   technische Quelle RQ = 0.0 Punktquelle  Abar / DE Einfügungsdämpfung 

   RQ = 1.0 Linienquelle Geräuschimmission: L AT Schalldruckpegel am Immissionsort  

   RQ = 2.0 vertikale Flächenquelle  KEZ Korrektur für die Einwirkzeit 

   RQ = 3.0 horizontale Flächenquelle  KR Korrektur für die Ruhezeit 

  Straße Regelquerschnitt der RAS-Q  Lm Beurteilungspegel am Immissionsort 

 Anz./L/Fl. für  Lw Anzahl gleicher Quellen 

 (Anzahl/Länge/Fläche)  Lw', Lm,E Länge der Linienquelle  

   Lw" Fläche der Flächenquelle 

 Korr. Formel Korrekturen quellenspezifische Korrekturen der Digitalisung 

 Lw,ges Gesamt-Schallleistungspegel 

 



 

 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung 

für die Kontingentierung im Plan-

gebiet D 156 III. Abschnitt „Con-

rebbersweg West“ in Emden 

Legende: 

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten 

 

 ≤ 30 dB(A) > 55 bis 60 dB(A) 

 > 30 bis 35 dB(A) > 60 bis 65 dB(A) 

 > 35 bis 40 dB(A) > 65 bis 70 dB(A) 

 > 40 bis 45 dB(A) > 70 bis 75 dB(A) 

 > 45 bis 50 dB(A) > 75 bis 80 dB(A) 

 > 50 bis 55 dB(A) > 80 dB(A) 

 Quelle: 

LS 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 

Darstellung:  

Rasterlärmkarte Gewerbe Tag 

Berechnungshöhe 5 m 

Auftrag: 21011 

Anhang: 3T 

Datum: 19.08.2022 

Maßstab: ohne 
 



 

 

Auftraggeber: 

Stadt Emden 

FB Stadtentwicklung u. Umwelt 

Frickensteinplatz 2 

26721 Emden 

Projekt: 

Schalltechnische Untersuchung 

für die Kontingentierung im Plan-

gebiet D 156 III. Abschnitt „Con-

rebbersweg West“ in Emden 

Legende: 

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten 

 

 ≤ 30 dB(A) > 55 bis 60 dB(A) 

 > 30 bis 35 dB(A) > 60 bis 65 dB(A) 

 > 35 bis 40 dB(A) > 65 bis 70 dB(A) 

 > 40 bis 45 dB(A) > 70 bis 75 dB(A) 

 > 45 bis 50 dB(A) > 75 bis 80 dB(A) 

 > 50 bis 55 dB(A) > 80 dB(A) 

 Quelle: 

LS 

Auftragnehmer: 

LS Lärmschutz Seeburg 

Joachim-Jungius-Str. 9 

18059 Rostock 

Darstellung:  

Rasterlärmkarte Gewerbe Nacht 

Berechnungshöhe 5 m 

Auftrag 21011 

Anhang: 3N 

Datum: 09.04.2021 

Maßstab: ohne 
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